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Informe de ensayos n° 230.1.1406.257.ES.02

1.

DESCRIPCION E IDENTIFICACION DE LA MUESTRA ENSAY ADA.
INSPECCION PREVIA AL ENSAYO

Se presentan a ensayo dos muestras de archivadores de cajones sin ruedas, de
la serie: “MERCH” en concreto los modelos: “MERCH4 y MERCH2”,
suministrado por la empresa; “GRUPO ARMARIOS Y PERSIANAS, S. A. U.” en
el laboratorio de AIDIMA de Paterna - Valencia.

Se detallan a continuacion las principales caracteristicas de los productos

ensayados, incluyendo una inspeccion previa de los mismos.

La referencia asignada por el laboratorio a la recepcion de los productos son las
siguientes:

Muestra / Modelo Referencia laboratorio
AIDIMA

ARCHIVADOR. Metalico Serie “MERCH?". 2 Cajones 14060261-01

ARCHIVADOR. Metalico Serie “MERCH?". 4 Cajones 14060261-02

Descripcion: ARCHIVADOR. Serie “MERCH?”. 2 Cajones. Ref.: 14060261-01

Archivador de dos cajones con cerradura en el cajon superior y estructura

metalica, dispone de dos cajones o cuatro archivadores para carpetas. Base sin
ruedas. El modelo se suministra montado.

Dimensiones principales:

General:
Altura total: 710 mm.
Profundidad total: 472 mm.
Longitud total: 622 mm.

Tapa superior: 472 X 622 mm.
(2) Cajones archivadores: 384 x 531 x 246 mm (Altura libre) = 295 mm.
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Informe de ensayos n° 230.1.1406.257.ES.02

Descripcion: ARCHIVADOR. Serie “MERCH?”. 4 Cajones. Ref.: 14060261-02
Archivador de cuatro cajones con cerradura en el cajén superior y estructura
metalica, dispone de cuatro cajones o cuatro archivadores para carpetas. Base
sin ruedas. El modelo se suministra montado.

Dimensiones principales:

General:
Altura total: 1321 mm.
Profundidad total: 471 mm.
Longitud total: 622 mm.

Tapa superior: 471 X 622 mm.
(4) Cajones archivadores: 384 x 531 x 246 mm (Altura libre) = 295 mm.
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Informe de ensayos n°® 230.1.1406.257.ES.02

Inspeccién previa de los productos para ensayo.

Tras la inspeccion previa de los productos no se han observado defectos que
pudiesen alterar el resultado de los ensayos.

2. PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS

Las muestras se entregan embaladas y montadas directamente por el cliente
en las instalaciones del laboratorio de ensayos de AIDIMA ubicado en Paterna

- Valencia.

3. ENSAYOS SOLICITADOS

Los ensayos solicitados para los archivadores metéalicos con cajones de la
Serie “MERCH”. Modelos: MERCH2 y MERCH4 son los indicados en las

siguientes tablas:

SEGURIDAD, RESISTENCIA ESTRUCTURAL y ESTABILIDAD

NORMA

ENSAYOS

ARCHIVADOR
Serie “MERCH".
Modelo: MERCH4
Ref.: 1406026-02

Apdo. 3.4 — Requisitos generales de

extension (cajones)

UNE EN 14073-2:05 . X
seguridad

UNE EN 14073-3:05 |Apdo. 5.2- Resistencia de la unidad X

UNE EN 14073-3:05 Apdo.' 5.4- Resistencia de la tapa N/A
superior

UNE EN 14073-3:05 | Apdo. 5.5- Estabilidad X

UNE EN 14074:05 Apdo. 6.2.1- Re5|s't'en0|a. de los X
elementos de extension (cajones)

UNE EN 14074:05 Apdo. 6.2.2- Durapllldad_ de los X
elementos de extension (cajones)
Apdo. 6.2.3- Apertura y cierre

UNE EN 14074:05 |bruscos de los elementos de X

N/A = Ensayo no aplicable al modelo.
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Informe de ensayos n° 230.1.1406.257.ES.02

ARCHIVADOR
Serie “MERCH?".
AR SISO Modelo: MERCH2
Ref.: 1406026-01
UNE EN 14073-3:05 |Apdo. 5.5- Estabilidad X
UNE EN 14073-3:05 Apdo._ 5.4- Resistencia de la tapa X
superior

4. ADECUACION DE LOS ENSAYOS A NORMA

El procedimiento operativo de cada ensayo es el descrito por las normas
espafolas y europeas UNE EN 14073-2:05, UNE EN 14073-3:05 y UNE EN
14074:05 de aplicacion para mobiliario de oficina definidas en el apartado anterior,
habiéndose aplicado las especificaciones fijadas por la norma UNE EN 14073-2:05
correspondientes a requisitos de seguridad, métodos de ensayo para la
determinacion de la seguridad y la resistencia estructura.

Los ensayos se realizan segun el procedimiento descrito por las normas, sin
establecer modificacion alguna respecto a las especificaciones descritas en ellos.

Las condiciones ambientales del laboratorio durante la realizacién de los ensayos
han sido de 21°+ 1 Cy 55% + 5 HR.

5.- DESCRIPCION DEL METODO y RESULTADOS DE ENSAYOS.

Objeto: Se pretende evaluar la seguridad, y la resistencia estructural del producto
ensayado respecto al uso al que estd destinado, asi como a un uso
moderadamente incorrecto, independientemente de su diseflo, materiales
utilizados y procesos de fabricacion.
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Informe de ensayos n° 230.1.1406.257.ES.02

ENSAYOS:

5.1.- REQUISITOS DE SEGURIDAD (UNE EN 14073-2:2005)

Descripcion / Especificaciones

Resultado

Observaciones

- Requisitos generales de seguridad.
Ensayado de acuerdo con el apartado 3.4
de UNE EN 14703-2:05.

- Las partes accesibles del mueble durante
su uso no deben tener rebabas, aristas vivas
o cantos afilados.

Tampoco deben incluir tubos con algun
extremo abierto.

- Todas las partes moviles que sean
accesibles durante un uso normal del
mueble deben mantener, cuando estén en
movimiento, una distancia de seguridad < 8
mm o > 25 mm. Esto se aplica a cualquier
par de elementos cuyo movimiento relativo
es uno hacia el otro, excepto puertas
(incluidas las bisagras), tapas abatibles
(incluidas las bisagras) y elementos de
extension (incluidas las guias correderas).
Las distancias de seguridad son aplicables a
los tiradores y a otras partes.

- Las partes ajustables deben estar
dispuestas de forma que no sea posible
accionarlas o liberarlas de forma accidental.

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

Ensayo comprobado en
la muestra:
ref.: 1406026-02
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Informe de ensayos n° 230.1.1406.257.ES.02

Descripcion / Especificaciones

Resultado

Observaciones

- Requisitos generales de seguridad.
Ensayado de acuerdo con el apartado 3.4
de UNE EN 14703-2:05.

Para evitar riesgo de dafios, los sistemas de
persiana con deslizamiento vertical no
deben poder desplazarse por si solos desde
cualquier posicién a mas de 200 mm de la
posicion de cierre.

- Los elementos de extension deben estar
provistos de topes de parada eficaces, por
ejemplo, no deben salirse de la estructura
cuando se aplique sobre los tiradores una
fuerza horizontal de 200 N con el elemento
de extensioén cargado.

NO APLICA

CORRECTO

Ensayo comprobado en
la muestra:
ref.: 1406026-02
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Informe de ensayos n° 230.1.1406.257.ES.02

5.2.- DETERMINACION DE LA ESTABILIDAD Y LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL .

(UNE EN 14073-3:2005)

suelo.

Si la unidad tiende a volcar se desplaza el
punto de aplicacion hasta evitar dicha
tendencia.

Repetir el ensayo 10 veces en cada punto,
manteniendo la fuerza 10 segundos.

. .

1600 max.

—

ESPECIFICACIONES:

- No se deben observar roturas, holguras,
deterioros ni alteraciones en el funcionamiento
que afecten a la seguridad.

- No deben aparecer bordes cortantes ni aristas
vivas.

- En el caso de médulos apilados, la aplicacion
de la fuerza no debe provocar deslizamiento del
modulo superior.

Descripcion / Especificaciones Resultado Observaciones
- "Resistencia de la unidad”
Ensayado de acuerdo con el apartado 5.2 Ensavo realizado en la
Resistencia de la unidad de UNE EN 14073- Yo
3:05: muestra:
e : , ref.: 1406026-02
Cargar la unidad uniformemente conforme a
la tabla de la norma: ,
Estantes 1.5 Kg. /dm” = ---- kg. :
Cajon 0,5 Kg. / dm® = 30 kg. ?cr)(r:]hlvggol:es cargados
Bastidor de carpetas 4,0 kg./ dm = 21 kg. - 9.
Aplicar una fuerza horizontal de 350 N en la : _
parte central de uno de los lados a 50 mm Fu aplicada = 350 N
desde el borde de la tapa, aunque a una
altura no superior a 1600 mm desde el CORRECTO

- Altura aplicaciéon Fy =
1300 mm.

Al finalizar el ensayo, no
se observan roturas,
holguras, deterioros ni
alteraciones en el
funcionamiento que
afecten a la seguridad.
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Informe de ensayos n° 230.1.1406.257.ES.02

Descripcion:

Aplicar una carga de 1000 N utilizando el util
de carga (cilindro de 100 mm de diametro)
10 veces en la posicion mas desfavorable,
pero a no menos de 50 mm desde cualquier
borde.

Especificacion:

- No se deben observar roturas, holguras,
deterioros ni alteraciones en el funcionamiento
que afecten a la seguridad.

- No deben aparecer bordes cortantes ni aristas
vivas debido a roturas.

Descripcion / Especificaciones Resultado Observaciones
-Resistencia de la tapa superior.
Ensayado de acuerdo con el apartado Ensayo realizado en la
5.4 Resistencia de la tapa de UNE EN muestra:
14073-3:05: ref.: 1406026-01
El ensayo se realizara a las tapas situadas
hasta una altura maxima de 1 metro desde
el suelo. Archivadores cargados
Cargar la unidad uniformemente conforme a con = 30 kg.
la tabla de la norma: ,
Estantes 1.5 Kg. /dm® = ---- kg. Fy aplicada = 1000 N
Cajén 0,5 Kg. / dm® = 30 kg.
Bastidor de carpetas 4,0 kg./ dm = 21 Kkg.

CORRECTO

Al finalizar el ensayo, no
se observan roturas,
holguras, deterioros ni
alteraciones en el
funcionamiento que
afecten a la seguridad.
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Informe de ensayos n° 230.1.1406.257.ES.02

Se aplica una fuerza vertical descendente
de 50 N, en el punto mas desfavorable para
provocar el vuelco, en los elementos de
extension, en la parte central del frente y en
el caso de puertas batientes y tapas
abatibles a 50 mm del borde exterior.

Especificacién:
- Sin vuelco. Fy,=>50 N

Descripcion / Especificaciones Resultado Observaciones
- Estabilidad.
Ensayado de acuerdo con el apartado 5.5.1
Estabilidad de la unidad descargada de Ensayo realizado en la
UNE EN 14073-3:05: muestra:

ref.: 1406026-01

Descripcion:
Se abren completamente todos los
elementos de extension de la unidad sin
anular el dispositivo anti-vuelco, excepto Buck descargado:
aquellos cuyo borde esté situado a una - Cajon superior abierto.
altura < de 300 mm., del suelo.
Las tapas abatibles se abren hasta la
posicion horizontal o tan cerca de ésta como Fuerza  vertical de
sea posible. CORRECTO |vuelco sobre la parte

superior del frente del
cajon abierto = > 50 N.

No se produce vuelco.

Al finalizar el ensayo, no
se observan roturas,
holguras, deterioros ni
alteraciones en el
funcionamiento que
afecten a la seguridad
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Informe de ensayos n° 230.1.1406.257.ES.02

anular el dispositivo anti-vuelco, excepto
aquellos cuyo borde esté situado a una
altura < de 300 mm., del suelo.

Las tapas abatibles se abren hasta la
posicién horizontal o tan cerca de ésta
como sea posible.

Se aplica una fuerza vertical descendente
de 50 N, en el punto mas desfavorable
para provocar el vuelco; en los elementos
de extensién, en la parte central del frente y
en el caso de puertas batientes y tapas
abatibles a 50 mm del borde exterior.

Especificacion:
- Sin vuelco. Fy,=>50 N

Descripcion / Especificaciones Resultado Observaciones
- Estabilidad.
Ensayado de acuerdo con el apartado 5.5.2 Ensavo realizado en la
Estabilidad de la unidad cargada de mues);ra'
UNE EN 14073-3:05: ref.- 1406026-01
Descripcion:
Se cargan todos los elementos segun la .
] Buck cargado:
tabla de la norma: Cajon superior abierto
Estantes 1.5 Kg. /dm? = ---- kg. jon sup '
- 3 Archivadores  cargados
Cajon 0,5 Kg. / dm” = 30 kg. con = 30 k
Bastidor de carpetas 4,0 kg./ dm = 21 kg. 9
Se abren completamente todos los ,
elementos de extension de la unidad sin Fuerza vertical de vuel_co
CORRECTO [sobre la parte superior

del frente del
abierto = > 50 N.

cajon

No se produce vuelco.

Al finalizar el ensayo, no
se observan roturas,
holguras, deterioros ni
alteraciones en el
funcionamiento que
afecten a la seguridad.
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Informe de ensayos n° 230.1.1406.257.ES.02

Se aplica una fuerza vertical descendente
de 50 N, en el punto mas desfavorable para
provocar el vuelco, en los elementos de
extension, en la parte central del frente y en
el caso de puertas batientes y tapas
abatibles a 50 mm del borde exterior.

Especificacién:
- Sin vuelco. Fy,=>50 N

Descripcion / Especificaciones Resultado Observaciones
- Estabilidad.
Ensayado de acuerdo con el apartado 5.5.1
Estabilidad de la unidad descargada de Ensayo realizado en la
UNE EN 14073-3:05: muestra:

ref.: 1406026-02

Descripcion:
Se abren completamente todos los
elementos de extension de la unidad sin
anular el dispositivo anti-vuelco, excepto Buck descargado:
aquellos cuyo borde esté situado a una - Cajon superior abierto.
altura < de 300 mm., del suelo.
Las tapas abatibles se abren hasta la
posicion horizontal o tan cerca de ésta como Fuerza  vertical de
sea posible. CORRECTO |vuelco sobre la parte

superior del frente del
cajon abierto = > 50 N.

No se produce vuelco.

Al finalizar el ensayo, no
se observan roturas,
holguras, deterioros ni
alteraciones en el
funcionamiento que
afecten a la seguridad
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Informe de ensayos n° 230.1.1406.257.ES.02

aquellos cuyo borde esté situado a una
altura < de 300 mm., del suelo.

Las tapas abatibles se abren hasta la
posicién horizontal o tan cerca de ésta
como sea posible.

Se aplica una fuerza vertical descendente
de 50 N, en el punto mas desfavorable
para provocar el vuelco; en los elementos
de extensién, en la parte central del frente y
en el caso de puertas batientes y tapas
abatibles a 50 mm del borde exterior.

Especificacion:
- Sin vuelco. Fy,=>50 N

Descripcion / Especificaciones Resultado Observaciones
- Estabilidad.
Ensayado de acuerdo con el apartado 5.5.2 Ensavo realizado en la
Estabilidad de la unidad cargada de mues);ra'
UNE EN 14073-3:05: ref.- 1406026-02
Descripcion:
Se cargan todos los elementos segun la .
] Buck cargado:
tabla de la norma: Cajon superior abierto
Estantes 1.5 Kg. /dm? = ---- kg. jon sup '
- 3 Archivadores  cargados
Cajon 0,5 Kg. / dm” = 30 kg. con = 30 k
Bastidor de carpetas 4,0 kg./ dm = 21 kg. 9
Se abren completamente todos los ,
- : : Fuerza vertical de vuelco
elementos de extension de la unidad sin bre | .
anular el dispositivo anti-vuelco, excepto sobre la parte superior
i CORRECTO |del frente del cajon

abierto = > 50 N.

No se produce vuelco.

Al finalizar el ensayo, no
se observan roturas,
holguras, deterioros ni
alteraciones en el
funcionamiento que
afecten a la seguridad.
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Informe de ensayos n° 230.1.1406.257.ES.02

5.3.- RESISTENCIA Y DURABILIDAD DE LAS PARTES MOVILES (UNE EN 14074:05)

apertura y el elemento de extraccion debe
poder extraerse, se abre el elemento hasta
gue permanezca un tercio de su recorrido
en el interior.

Se aplica una fuerza vertical sobre el borde
del frente del elemento abierto cuya
magnitud es igual a la masa total del
elemento de extensién, hasta un maximo
de 250 N.

La masa total es el peso del elemento de
extension mas la carga especificada en el
apartado 6.1

Repetir el ensayo 10 veces.

[e]

/
| ’

|
l
i’
o
K
Especificacion:
- No se deben observar roturas, holguras,
deterioros ni alteraciones en el funcionamiento
gue afecten a la seguridad del producto.
- No deben aparecer bordes cortantes ni aristas
vivas.

Descripcion / Especificaciones Resultado Observaciones
- Resistencia de los elementos de
extension. .
Ensayado de acuerdo con el apartado 6.2.1 Ensa;;o _ realizado en la
de la norma europea UNE EN 14074:05 muestra.
: ref.: 1406026-02

Descripcion:
Cargar la unidad uniformemente conforme
a la tabla de la norma:

2 Peso del elemento =55 N
Estantes 1.5 Kg. /d3m = - kg. Carga elemento 210 N
Cajon 0,5 Kg. / dm” = 30 kg. Masa total = 265 N
Bastidor de carpetas 4,0 kg./ dm = 21 kg.
tSei Iabre ;al elemento hasta su posicion de Fy aplicada  cajon
g..all apelr ura.t di de t d superior = 250 N sobre la

I los elementos no disponen de topes de| ~qooecTo parte superior del frente.

Al finalizar el ensayo, no
se observan roturas,
holguras, deterioros ni
alteraciones en el
funcionamiento que
afecten a la seguridad.
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Informe de ensayos n° 230.1.1406.257.ES.02

apertura total (si el recorrido es inferior a
30, mm, se cierra completamente)

El equipo debe de estar calibrado de tal
forma que las velocidades de apertura y
cierre brusco deben ser 1,3 m/sy 1,0 m/s
para elementos de extension de 5 Kg. y
35 Kg. respectivamente.

Se abre el elemento de extension 10
veces.

E30IJ M. max.), T} _‘ 143 (100 mm. min)

¥
i

Especificacion:

- No se deben observar roturas, holguras,
deterioros ni alteraciones en el funcionamiento
que afecten a la seguridad del producto.

- No deben aparecer bordes cortantes ni
aristas vivas.

- El elemento debe permanecer montado
dentro de la unidad.

Descripcion / Especificaciones Resultado Observaciones

- Apertura y cierre brusco de elementos
de extension.
Ensayado de acuerdo con el apartado Ensayo realizado en la
6.2.3 de la norma europea UNE EN muestra:
14074:05. ref.: 1406026-02
Descripcion:
Se coloca el elemento de extension en Carga sobre el cajon
Sus guias y se carga segun el apartado ensayado = 30,0 kg.
(6.1) de la norma,
Estantes 1.5 Kg. /dm® = ---- kg.
Cajon 0,5 Kg. / dm® = 30 kg.
Bastidor de carpetas 4,0 kg./ dm = 21 kg.

_ L, No se observan roturas,
Se cierra el elemento hasta una posicion holguras, deterioros ni
que diste 300 mm de la posicion de| CORRECTO |alteraciones en el

funcionamiento que
afecten a la seguridad del
producto.

El cajon permanece
montado en la unidad y
sus elementos (Guias)
siguen manteniendo su
funcion.
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Informe de ensayos n° 230.1.1406.257.ES.02

extension a lo largo de todo su recorrido,
evitando forzar los topes, durante 50.000
ciclos. La frecuencia maxima recomendada
es de 6 ciclos / minuto.

i

/

|;L?
K

Especificacion:

- No se deben observar roturas, holguras,
deterioros ni alteraciones en el funcionamiento
que afecten a la seguridad del producto.

- No deben aparecer bordes cortantes ni aristas
vivas.

- Antes y después del ensayo, debe realizarse
una comprobacién de la funcionalidad y del
aspecto de los elementos ensayados y de las
guias (incluyendo la comprobacion de las
fuerzas de apertura y cierre, cuando se
requiera).

Descripcion / Especificaciones Resultado Observaciones
Apdo. 6.2.2 Ensayo de durabilidad de
elementos de extension.
Ensayado de acuerdo con el apartado
6.2.2 de la norma europea UNE EN Ensayo realizado en la
14074:05. muestra:

ref.: 1406026-02

- Se carga el elemento a ensayar de
acuerdo con lo establecido en el apartado
6.1 de la norma.
Estantes 1.5 Kg. /dm® = --- kg. Carga sobre el cajon
Cajon 0,5 Kg. / dm® = 30 kg. ensayado = 30 kg.
Bastidor de carpetas 4,0 kg./ dm = 21 kg.
- Se abre y se cierra el elemento de| CORRECTO

Ciclos = 50.000

No se observan roturas,
holguras, deterioros ni
alteraciones en el
funcionamiento de las
guias del archivador que
afecten a la seguridad del
producto.
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Informe de ensayos n° 230.1.1406.257.ES.02

El resultado de los presentes ensayos no concierne mas que a los objetos
ensayados.

Este documento no podra ser reproducido total ni parcialmente sin autorizacion
expresa del laboratorio.

Fecha: 19 de Junio de 2014

Ernesto Sevilla Ramos José Emilio Nuévalos Aparisi
Técnico del Laboratorio de Mobiliario Responsable del Laboratorio de
Mobiliario
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Anexo al informe de ensayos n° 230.1.1406.257.ES.02

ANEXO

AIDIMA. Laboratorio del Mobiliario
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Anexo al informe de ensayos n° 230.1.1406.257.ES.02

UNIDADES DE MEDIDA APLICADAS:

UNIDAD SIMBOLOGIA PRECISION
Fuerza Newtons N. +5 %
Masa Kilogramos Kgr. 0,05 Kqr.
Longitudes milimetros mm. 1 mm.
Deflexiones / milimetros mm. 0,1 mm.
deformaciones

EQUIVALENCIAS:

10 Newtons => 1 Kilo-fuerza (Kp)

AIDIMA. Laboratorio del Mobiliario
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