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MOBILITY PLUS - MESAS FIJAS - Altura de 74 cm

MOBILITY PLUS - MESAS CON ELEVACIÓN ELÉCTRICA - 2 MOTORES  / 3 Tramos - Altura de 65 a 129 cm

Ala Auxiliar

Sólo para 
mesas de 

160cm y 180cm

Mesas rectas - 80 cm

Mesas rectas - 80 cm

Mesas Direccionales y de Reunión

Mesas Direccionales y de Reunión

Mesas 120º - 125x80 cm

Programa de mesa Mobility

A continuación se presenta un ejemplo gráfico de las combinaciones de color de las ménsulas, columnas y pies, para las mesas individuales fijas, 
de regulación mecánica y de elevación con manivela:

A continuación se presenta un ejemplo gráfico de las combinaciones de color de las ménsulas, columnas y pies, para las mesas individuales de 
regulación eléctrica:

Acabado de Estructura Blanca:

Acabado de Estructura Blanca:

Acabado de Estructura Aluminizada:

Acabado de Estructura Aluminizada:

Acabado de Estructura Negra:

Ménsula: Blanca

Ménsula: Blanca

Ménsula: Aluminizada

Ménsula: Aluminizada

Ménsula: Negra

Columna: Blanca

Columna: Blanca

Columna: Aluminizada

Columna: Aluminizada

Columna: Negra

Pie: Blanco

Pie: Blanco

Pie: Aluminizado

Pie: Aluminizado

Pie: Pulido

COMBINACIÓN DE ACABADOS DE PIES, COLUMNAS Y MÉNSULAS

COMBINACIÓN DE ACABADOS DE PIES, COLUMNAS Y MÉNSULAS

Mesas Dobles - 164 cm
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Ejemplo de configuraciones

Uso de Mesas Operativas Individuales y de 120º

Uso de Mesas Operativas Dobles

Uso de Mesas Direccionales y de Reunión
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Ficha Técnica CARACTERÍSTICAS

NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD

Ménsula de inyección de aluminio:

Largueros: Mesa fija: Tubo de acero de sección 60 x 50 mm y e=2 mm. Mesa con regulación eléctrica: 2 Tubos de acero 

de sección 50 x 20 mm y e=2 mm, distanciados 120 mm para alojamiento de motor eléctrico.

Sistema de unión de columnas a largueros, integrado en ménsula de apoyo.

Columna:     Mesa Fija: aluminio extrusionado de 110 x 80 mm y e=2,5 mm. (foto detalle)

    Mesa con regulación eléctrica + SENSE: Pata telescópica de tubo de acero compuesta por 3 secciones: 70 x 70 mm, 

65 x 65 mm y 60 x 60 mm y e=1,5 mm, más funda de aluminio extruido de 110 x 80 mm y e=2,5

Embellecedor de perfil en ABS negro, clipado a columna.

Apoyo:     Mesas individuales: Pies en inyección de aluminio, con niveladores de PP inyectado en color negro y soleta 

antideslizante.     Mesas dobles: Niveladores de PP inyectado en color negro, con soleta antideslizante.

El nuevo sistema anticolisión 
incorporado en todas las mesas 
Mobility PLUS con regulación 
electrónica, está basado en sensores 
físicos incorporados en la columna. 
Este sistema permite una respuesta 
muy sensible a cualquier colisión 
tanto en la subida como en la bajada. 
Haciendo que el sistema de elevación 
se detenga inmediatamente.

DESCRIPCIÓN
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Detalle mesa fija

SENSE
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Technical features
OPERATIVITY

MOBILITY

1 - Gestión del cableado con canales de electrificación de gran 
capacidad y subidas verticales.
2 - Salida de electrificación (Flip – top).
3 - Desplazamiento de tablero. Accesibilidad total.
4 - Unidad de control y opción de memoria.
5 - Divisorias opcionales de sobremesa, fonoabsorbentes y con 
raíles para accesorios de 3er nivel.
6 - Cantos redondeados.
7 - Faldón individual
8 - Embellecedor de terminación lateral de tablero melamínico.

1 - Cable management with large capacity and vertical climbs of 
electrification channels.
2 - Electrification output  (Flip – top).
3 - Movable table top. Total accessibility.
4 - Control unit and memory option.
5 - Optional tabletop and sound absorbing dividers and with rails 
for accessories at 3rd level.
6 - Rounded edges.
7 - Individual privacy skirts
8 - Embellished edge for melamine table top..
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32 MOBILITY

1 - Verwaltung der Kabel in großzügig dimensionierten 
Elektrizitätskanälen und vertikalen Kabelschächten.
2 - Ausgang für elektrische Leitungen (Flip – top).
3 - Verschieben der Deckplatte - uneingeschränkter Zugang.
4 - Steuereinheit und Speicheroption.
5 - Blende zur seitlichen Endverarbeitung der Pressspanplatten.
6 - Abgerundete Kanten.
7 - Individuelle umlaufende Tischkanten.
8 - Blende zur seitlichen Endverarbeitung der Pressspanplatten.
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1 - Gestion du câblage à goulottes d´électrification de grande 
capacité et verticaux.
2 - Sortie d´électrification (Flip-top).
3 - Plateau coulissant. Accessibilité totale
4 - Unité de contrôle et option de mémoire.
5 - Panneaux de surfaces en option, à isolation phonique et  avec 
rails pour les accessoires de 3éme niveau.
6 - Chants d´angles arrondis.
7 - Fond de voile individuel.
8 - Enjoliveur latéraux de plateau en mélaminé.
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Ficha Técnica CARACTERÍSTICAS

ESQUEMA MOBILITY PLUS

TIPO DE PATA / APOYO

ACABADOS

MESA INDIVIDUAL / REUNIÓN MESA DOBLE

FijaIndividual

FijaReunión

Reunión

TIPO PATA ELEVACION RANGO TRAMOS

1 Tramo

1 Tramo

3 Tramos

3 Tramos

3 Tramos

h= 65 / 129 cm
(EN 527-1:2011)

h= 65 / 129 cm
(EN 527-1:2011)

h= 65 / 129 cm
(EN 527-1:2011)

h= 74 cm

h= 74 cm

Electrónica + SENSE

Electrónica + SENSE

Electrónica + SENSE

Doble

Individual

00 BLANCO

30 BLANCO

20 BLANCO

14 FRESNO18 ERABLE

35 ERABLE ALUMINIZADO/
PIE ALUMINIZADO

BLANCO/
PIE BLANCO

NEGRO/
PIE PULIDO

28 ERABLE

11 ACACIA 07 CASTAÑO

36 CASTAÑO

27 CASTAÑO

Cristal 10mm

Estructura

Melamina 25mm 

Estratificado 25mm

Fenólico 13mm

52 BLANCO 59 NEGRO
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Ficha TécnicaFicha Técnica

Divisoria Tapizada y Foamizada de 20/40 mm.
Con propiedades fonoabsorbentes.

Divisorias SPLIT, de 
melamina o fénolico

Mando de control. UP & DOWNMando digital de control
programable

Badejas de electrificación para 
mesas individuales

Badeja de electrificación central  
para mesas dobles

Faldón de chapa o tablero 
de melamina

Acceso de Cableado “T”
“PUSH LATCH“

Subida de cables flexible
de Poliestireno

Permite el desplazamiento de tableros de mesas dobles 

y mesas individuales hacia el usuario, permitiendo un 

fácil acceso a la canal de electrificación. Se incorpora 

una canal  inferior de mayor tamaño con tapas de chapa 

con función de alojamiento y continuidad de sistemas 

eléctricos.

DESPLAZAMIENTO DE TABLERO

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

CARACTERÍSTICAS
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AC
TI

U PRODUCE Y UTILIZA TABLEROS
CLASE E1 STANDARD - NORMA EUROP

EA

EN 13986

E1

UNE-EN ISO 9001:2008EN ISO 14006:2011 UNE-EN ISO 14001:2004PEFC/04-31-0782

The mark of 
responsable forestry

56,17%

100 %

97,41%

100 %

Ficha TécnicaFicha Técnica ECODISEÑO, CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

Líder en eficiencia y  diseño sostenible

MATERIALES

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última 
generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales 
pesados, fosfatos, OC y DQO.

PRODUCCIÓN

ELIMINACIÓN

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos. 
USO

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del 
consumo de energía por transporte.

TRANSPORTE

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS
Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, 
materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio 
para la obtención de su certificación LEED.

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales 
reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de 
componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Certificado PEFC Certificado E1 

según EN 13986

Certificado ISO 9001Certificado ECODISEÑO Certificado ISO 14001

Líder en eficiencia y  diseño sostenible

PARQUE TECNOLÓGICO ACTIU
proyecto certificado LEED® GOLD

por el U.S. Green Building Council en 2011

NORMATIVAS

MOBILITY PLUS ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) 
correspondientes a la normas: 
- UNE: EN 527-1:2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones.
- UNE: EN 527-2:2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos mecánicos de seguridad.
- UNE: EN 527-3:2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia 
mecánica de la estructura.

MUY FACIL

MATERIALES
RECICLADOS

ALUMINIO, ACERO Y 
MADERA

RECICLABLES

RECICLABLES

CARTÓN Y TINTAS SIN 
DISOLVENTE

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA

RECICLABILIDAD




