ARMARIOS METAL

— By Actiu —

Cada vez mas, se utilizan armarios como elementos de separacién de ambientes de
trabajo. La proximidad y gran accesibilidad de estos elementos proporciona una mejor

funcionalidad en el trabajo diario.
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ARMARIOS METAL

PROGRAMA ARMARIOS DE METAL

Las lineas discontinuas indican las posibilidades de colocacion de lejas o carpeteros extraibles tomando como referencia modulaciones para documentos
multiplos de A4. Todos los armarios se deberan complementar con lejas o carpeteros extraibles, solicitdindolos como complementos opcionales
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EJEMPLO DE USO INTERIOR DE LOS ARMARIOS CON LEJAS, CARPETAS COLGADAS Y CARPETEROS EXTRAIBLES

- Uso con Carpetas tamafio A4 ~ Uso con Carpetas Colgadas de Visor Frontal - Uso con Carpetero extraible - Uso con Diferentes elementos sequn cliente
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CONDICIONES DE VENTA

REFERENCIAS MONTADAS

Los armarios de chapa con altura de mesa (altura 70 cm.) se suministran montados y de forma normalizada en packs de 1 unidad por armario.

REFERENCIAS DESMONTADAS
Los armarios de chapa con alturas superiores a 70 cm. se suministran desmontados y de forma normalizada en diferentes packs por armario

sequn se indica en tarifa.
PERSONALIZACIONES

Podran realizarse personalizaciones de producto asi como optimizaciones de carga en pedidos para proyectos que contengan cantidades minimas

que lo justifiquen (consultar cada caso).

OPTIMIZACION DE CARGA

Existe la posibilidad de realizar cargas unificadas a través de envios paletizados de cada componente de un mismo producto de forma conjunta
e independientemente al resto de componentes.(consultar cada caso).

PRODUCTO MONTADO

Existe Ia posibilidad de realizar envios de producto montado sequn las necesidades que se establezcan en cada proyecto. (consultar cada caso).
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ARMARIOS METAL

ALTURA =130 cm ALTURA = 100 cm ALTURA = 71,5 cm
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SISTEMA DE TRANSPORTE INTEGRADO EN LA BASE PARA MOVILIDAD CON TRANSPALETA

Los armarios de metal disponen en su parte inferior de un sistema de transporte
integrado que facilita la carga y transporte del armario para cambios de ubicacion
de forma sencilla durante su instalacion, con el minimo esfuerzo evitando que
el armario sufra cualquier incidente. 9
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SISTEMA DE TRANSPORTE MEDIANTE RUEDAS (Opcional)
Los armarios de metal van preparados para la colocacion de 4 ruedas opcionales.
Su montaje es sencillo, ya que solo se deben desatornillar y extraer los niveladores
y colocar en su lugar las 4 ruedas (dos con freno en Ia parte delantera y dos sin 9 Q)
freno en la parte trasera), lo que confiere la posibilidad de moverlo para uso en 3\‘?;%;
espacios dindmicos. T ] ‘
(@ Rueda: 65 mm - Altura de la rueda montada + 70 mm. - Peso maximo de carga: 100 Kg) 5 : !
@5 ] o
o r @ \ —
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Ficha Técnica

ARMARIOS DE METAL

B CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ARMARIOS DE METAL

CARACTERISTICAS GENERALES DE ARMARIOS DE METAL

Material Chapa de acero de 0,8 mm de espesor.
Estructura Desmontable y de facil montaje-desmontaje.
Laterales Doble panelacién de chapa de acero.
Base Base con disponibilidad total de superficie libre de obstaculos.
‘2 9 Sistemas de unién Sistemas de auto-montaje accesibles e intuitivos. Sistemas de clipado, engarzado y atornillado.
(&)
— E;I ) Fabricados con chapa de acero de 0,8 mm de espesor.
n o Estantes. Carpetas suspendidas o . o .
=) Doble rail inferior para colocacion de carpetas suspendidas.
-
E 8 Regulacién de estantes Facil de ajustar. Marcadores de altura cada 47 mm
é E Capacidad Espacios de facil acceso con capacidad optimizada para carpetas y formatos DIN A4.
g L Ruedas (opcionales) Ruedas silenciosas de seguridad con freno en ruedas delanteras [ @ = 65 mm)
n @ Ergondmicos. Modelos de superficie fabricados en inyeccién de Zamak (aleacién de zinc,
g g Tiradores aluminio, magnesio y cobre) acabado aluminizado. Modelos encastrados de material
E '<_( termoplastico.
o E Cerraduras intercambiables Bombin con posicionamiento de apertura y cierre. Disponibilidad llave Unica. Maxima seguridad.
Ll
= E . ., 4 Niveladores de facil acceso interior. Recorrido Util de +20 mm. Armarios perfectamente
© Nivelacion i
< o alineados.
x =
g 8 Transporte Sistema de transporte integrado en la base.
Tiempo de montaje 6-8 min. (dos operarios)
Pintura electrostatica de polvo epoxi-poliéster - bonding de 22 generacién polimerizada a
Recubrimiento 200 °C. Tratamientos de desengrase y aplicacién de nanocerdmicas con bafo microcristalino
anticorrosivo y proceso de pasivizado (aumento de la capacidad de penetracién consiguiendo
mejoras del 300% en resistencia y adherencia). Efecto anti-huella
E del brimiento (UNE EN ISO .
ZSSS:SUOOr] el recubrimiento Espesor de capa normalizado = 90um
Adh i t ENI
dherencia por corte cruzado | 50 Superficies no afectadas y sin desprendimientos. Valoracién de grado 5.
2409:94)
Acabado superficial Textura sedosa de acabado mate.
D L licula ([PERSOZ) (UNE EN |
ureza de la pelicula { s02) 0 D > 220, sin penetracion en el substrato.
1522:07)
g 8 Resistencia al impacto (UNE EN IS0 6272) R (12,5 mm] = 50; Sin agrietamiento ni desprendimiento del soporte
0 = Proteccidn anti-corrosion. Niebla Salina (EN . .
g E 150 7253) Resistencia de ensayo (R) 500 horas < R < 750 horas.
E 2 Resistencia al chogue térmico. Ciclos de Sin variacién aparente. Valoracién de grado 5
@ @ | calor-frio (UNE 48025) parente. graco .
= O - -
<<':> E Resistencia a la humedad (UNE EN ISO Cumple. Sin perdida de brillo ni ampollamiento.
€ & 9227:07)
2:) 3 Resistencia del color a la luz (UNE EN 1SO . . . . . - .
11341) Excelente. Sin caleo y sin agrietamiento ni reduccién de las propiedades protectoras
Resistencia a agentes quimicos de uso do- Grado 5. Buena resistencia a los &cidos, alcalis y aceites a temperatura ambiente
méstico sin disolventes (UNE 48027:80) ’ ' y P ’
Resistencia a las manchas (UNE 48027:80) Sin defectos visibles
Mantenimiento Lavable de facil mantenimiento. Se recomienda limpiar con productos PH neutros.
. . . Proteccion opcional para requerimientos en sanidad, educacién infantil, laboratorios
Recubrimiento anti-bacterias alimenticios
B-AGABAD G S————irerireemsemseabedos)
Estructura Metal Puertas Persiana (Lama material polimero) Puertas | Cajones (Chapa Metal)
0!
i LR

Blanco  Aluminizado Blanco
Puertas | Cajones (Melamina)

N|
Blanco  Acacia  Erable Castano  Fresno  Wengue

AlurﬁimzadoErable

Olmo Castano Blanco  AluminizadoPistacho  Azul Naranja  Negro

T
Colores para desarrollos de proyectos
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Ficha Técnica ARMARIOS DE METAL

Armarios de Metal - Puertas de Persiana

T

B CARACTERISTICAS

© Chapa de acero de 0,8 mm de espesor. @® Nivelacion interior 4 niveladores. Facil acceso

@ Pintura electroestatica; espesor de capa 90pm. @ Disponibilidad total de superficie libre de obstaculos

@ Tratamiento anti-huella @® Sistema de transporte integrado en base

O Textura sedosa @ Tapas opcionales

@ Proteccion anti-oxidacion ® Resistencia al hundimiento por presién frontal en &ngulo lateral y perfil
O Estructura desmontable @ central.

@ Sistemas de unién intuitivos @ Perfil magnético auto-cierre

© Estantes con doble rail inferior. @ Canal de persiana integrado en la base

© Bombin con posicionamiento de apertura y cierre Puertas persiana. Lama extrusionada de material polimérico resistente,
@ Capacidad optimizada para documentos multiplos DIN-A4 conimprimacion de lamas mediante técnicas de impresion transfer de alta
@® Tiradores encastrados de material termoplastico calidad que confieren mayor sedosidad, proteccion anti-envejecimiento
@® Regulacion de estantes. Marcadores cada 47 mm. y de resistencia del color a la luz, asi como proteccién ante rozaduras.

Recrea texturas de madera natural.

— www.actiu.com — 05



Ficha Técnica ARMARIOS DE METAL

Todos los armarios se
deberan complementar con
lejas o carpeteros extraibles,
solicitdndolos como
complementos opcionales

Marco metalico para carpetas

en tapa superior

Lejas metdlicas de acero

(0,8 mm de espesor)

Carpetero extraible

"

Tapa de melamina de 16 mm Ruedas auxiliares opcionales Separador para lejas de chapa de
(Opcional) acero (Opcional)

-+ www.actiu.com — 06



Ficha Técnica ARMARIOS DE METAL

® [17)

Perfil central de aluminio Resistencia lateral al Canal de persiana
hundimiento integrado en la base

Estantes con doble rail Nivelacion de facil acceso Carpeteros con extraccion
inferior, tapa incluida total

® ® (1]

Tiradores encastrados Perfil magnético auto- Regulacién de estantes
cierre

— www.actiu.com — 07



Ficha Técnica econiseNo ARMARIOS DE METAL

MATERIALES
Méximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales 3'41 0/()
- reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad. :gglE(:TAAI[;(E):
PRODUCCION 100%
Méxima optimizacion del uso energético. Impacto ambiental minimo. Sistemas tecnolégicos de Ultima RECICLABLES
=== generacidn. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COVs. Procesos exentos de metales ALUMINIO, ACERO Y
pesados, fosfatos, OC y DQO. MADERA
TRANSPORTE 100%
@ Sistemas desmontables. Volimenes que facilitan la optimizacion del espacio. Maxima reduccion del RECICLABLES
— consumo de energia por transporte. CARTON Y TINTAS SIN

DISOLVENTE

uso MUY FACIL

Calidad y garantia. Larga vida util. Posibilidad de sustitucion y reposicion de elementos. MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA

1 ELIMI.N,ACION. . S . . - . 99 720/
Reduccidn de residuos. Sistema de reutilizacién de embalajes proveedor-fabricante. Facil separacion de » (o}
— componentes. Tintas de impresion en embalajes con base de agua sin disolventes. RECICLABILIDAD

B CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtencién de puntos en diferentes categorias medioambientales, referentes a parcelas sostenibles,
materiales y recursos, eficiencia en agua, energia y atmosfera, calidad ambiental interior, e innovacidn y disefio, que se aplican a un edificio
para la obtencion de su certificacion LEED.

AENOR AENOR AENOR

® q$°
0w D RO DL
ml:Net g m l::Net j§ [
Ecodiseiio Enpresa —— Gestion \
wwwfsc.org rPE FC ED-00112010 ER03972001 GA2003/0202

FSC® C106678 PEFC/04-31-0782 EN 150 14006:2011 N UNE-EN IS0 9001:2008 UNE-EN 150 14001:2004 e
The mark of Certificado PEFC Certificado ECODISENO Certificado 50 9001 Certificado 50 14001 Certificado E1 PARQUE TECNOLOGICO ACTIU

responsable forestry seqiin EN 13986 proyecto certificado LEED® GOLD

por el U.S. Green Building Council en 2011
Lider en eficiencia y disefio sostenible

B NORMATIVAS

ARMARIOS METAL ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnolégico del
Mueble (AIDIMA) correspondientes a la norma:

- UNE-EN 14074:2005. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinacion de la
resistencia y durabilidad de las partes moviles.

- UNE: EN IS0 14073-2:2005. Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 2: Requisitos mecanicos de seguridad.

- UNE: EN ISO 14073-3:2005. Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinacion de la

estabilidad y la resistencia mecanica de la estructura.
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ARMARIOS DE METAL

Armarios de Metal - Huecos

Armarios de Metal - Con Puertas

B CARACTERISTICAS

@ Chapa de acero de 0,8 mm de espesor.

@ Pintura electroestatica; espesor de capa 90um.
©® Tratamiento anti-huella

O Textura sedosa

© Proteccion anti-oxidacion

@ Estructura desmontable

@ Sistemas de unidn intuitivos

@ Estantes con doble rail inferior.

© Bombin con posicionamiento de aperturay cierre
@ Capacidad optimizada para documentos multiplos DIN-A4
@ Tiradores de superficie

@ Regulacion de estantes. Marcadores cada 47 mm

B CARACTERISTICAS

@ Chapa de acero de 0,8 mm de espesor.

@ Pintura electroestatica; espesor de capa 90um.

©® Tratamiento anti-huella

O Textura sedosa

@ Proteccion anti-oxidacion

@ Estructura desmontable

@ Sistemas de unién intuitivos

© Estantes con doble rail inferior.

© Capacidad optimizada para documentos multiplos DIN-A4
@ Requlacién de estantes. Marcadores cada 47 mm.
@ Nivelacion interior 4 niveladores. Facil acceso

@ Disponibilidad total de superficie libre de obstaculos
@ Sistema de transporte integrado en base

@ Tapas opcionales

@ Nivelacion interior 4 niveladores. Facil acceso.

@ Disponibilidad total de superficie libre de obstaculos

@ Sistema de transporte integrado en base

@ Tapas opcionales

@ Bisagras de bloqueo automético con regulacion tridimensional y auto-

@ cierre
Opcional bisagras de accionamiento silencioso con cierre amortiguado
incorporado que permite cerrar la puerta de forma suave.

@ Bisagra con funciones de frenadoy retencién (incremento del 3% en el precio de venta).
Sistema de cierre mediante fallebas planas laterales con desplazamiento

20} longitudinal.
Puertas batientes fabricadas en: acero de 0,8 mm de espesor o melamina
de 16 mm

— www.actiu.com —
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ARMARIOS DE METAL

Armarios de Metal - Cajon / Cajon Archivo

B CARACTERISTICAS

@ Chapa de acero de 0,8 mm de espesor

@ Pintura electroestatica; espesor de capa 90ym

@ Tratamiento anti-huella

O Textura sedosa

© Proteccion anti-oxidacion

O Estructura desmontable

@ Sistemas de union intuitivos

© Estantes con doble rail inferior

© Bombin con posicionamiento de apertura y cierre

@ Capacidad optimizada para documentos mltiplos DIN-A4

@ Tiradores de superficie

@ Regulacion de estantes. Marcadores cada 47 mm

@ Nivelacion interior 4 niveladores (facil acceso)

@ Disponibilidad total de superficie libre de obstaculos

@ Sistema de transporte integrado en base

@ Tapas opcionales

@ Guias telescopicas de cojinetes de bolas fabricadas en acero
con extraccion total y con tratamientos de pre-galvanizado,
pasivizado y sellado electrolitico de resistencia en atmosfera

® salina.
Frontal de cajones y cajon archivo fabricados en: acero de 0,8

@® mm de espesor o melamina de 16 mm

@ Cajonesy cubeta con cuerpo de acero de 0,8 mm de espesor
Cierre con sisterna antivuelco, impidiendo la apertura de mas
de un cajon a lavez

“n\\‘-‘\
Falleba
¢ Bisagras de bloqueo automatico con e Guias telescopicas de cojinetes de bolas e Desmontable y de facil montaje.
regulacion tridimensional y auto-cierre. en acero con extraccion total. e Pintura electroestatica. Espesor de
e Sistema de cierre mediante fallebas e Sistemas de cierre antivuelco integrado, capa =90 ym
planas laterales con desplazamiento impidiendo la apertura de més de un e Doble rail inferior para colocacién de
longitudinal. cajon a la vez. carpetas suspendidas.
e Puertas batientes fabricadas en acero o e Cajonesy cubetas con cuerpo de acero e /4 Niveladores de facil acceso interior.
melamina. acabado aluminizado.

e COMBINACIONES PERSONALIZADAS DE COLOR PARA DESARROLLO DE PROYECTOS
Para proyectos determinados que requieran de una personalizacion especial Actiu pone a su disposicién 6 propuestas de color de forma nor-
malizada con las que podran desarrollar combinaciones que se adapten a sus necesidades. Para ello consulte con el departamento comercial

Blanco Aluminizado Pistacho Azul Naranja Negro

cada caso.

Colores para desarrollos de proyectos

— www.actiu.com — 0



Ficha Técnica econiseNo  ARMARIOS DE METAL

MATERIALES
Méximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales
-l reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad. MATERIALES
RECICLADOS
PRODUCCION 100%
Méxima optimizacion del uso energético. Impacto ambiental minimo. Sistemas tecnoldgicos de ultima RECICLABLES
=== generacion. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COVs. Procesos exentos de metales ALUMINIO, ACERO Y
pesados, fosfatos, OC y DQO. MADERA
o
TRANSPORTE 1 00 /0

Sistemas desmontables. Volimenes que facilitan la optimizacion del espacio. Maxima reduccién del RECICLABLES

consumo de energia por transporte. CARTON Y TINTAS SIN
DISOLVENTE

H

uso MUY FACIL

Calidad y garantia. Larga vida util. Posibilidad de sustitucion y reposicién de elementos. MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA

1 ELIMI.NACION. . I . . - y 98 48Y%
Reduccion de residuos. Sistema de reutilizacion de embalajes proveedor-fabricante. Facil separacién de y (o}
— componentes. Tintas de impresion en embalajes con base de agua sin disolventes. RECICLABILIDAD

B CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtencion de puntos en diferentes categorias medioambientales, referentes a parcelas sostenibles,
materiales y recursos, eficiencia en agua, energia y atmosfera, calidad ambiental interior, e innovacidn y disefo, que se aplican a un edificio
para la obtencion de su certificacion LEED.

® / ‘ AENOR AENOR AENOR @mfiﬁ}}i;‘%
QA @ RN LN
u i E:Net § V' | @l:Net § [ |
FSC . Fodsefio . w e, W 34 2/
www.fsc.org PEFC ED-0011/2010 ER-09772001 GAN00 "< e/
FSC® C106678 o - quues®
PEFC/04-31-0782 EN S0 14006:2011 UNE-EN IS0 9001:2008 UNE-EN IS0 14001:2004 e
The markof Certificado PEFC Certificado ECODISENO Certificado 150 9001 Certificado 150 14001 Certificado Ef PARQUE TECNOLOGICO ACTIU
responsable forestry segﬂn EN 13986 proyecto certificado LEED® GOLD
por el U.S. Green Building Council en 2011
. N O R MATIVAS Lider en eficiencia y disefio sostenible

ARMARIOS METAL ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnoldgico del
Mueble (AIDIMA) correspondientes a la norma:
- UNE-EN 13501-01:2007 + A1:2010. Clasificacion del comportamiento frente al fuego de los productosde construccion y elementos para

la edificacion
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