REPORT
CARACTERISTICAS TECNICAS

Escritorios gerenciales
Mesitas de espera

MEDIDAS DEL ESCRITORIO: 2200/2400x2200xH.734
H. TOTAL DEL ESCRITORIO: 734 mm
H. UTIL DEBAJO DEL SOBRE (excluidos travesanos): 695 mm

- Sobre de escritorio de madera: realizado con paneles de fibra de madera, clase E1, de 39 mm de
grosor, chapados con madera cortada natural para el acabado nogal y madera precompuesta cortada para el
acabado ébano, estan canteados con canto de madera de 1,4 mm de grosor a juego con la superficie y
pintados con barnices poliacrilicos con acabado mate.

La fijacion a la estructura metdlica se realiza por medio de tornillos y casquillos.

Medidas: 2000x1000x39 mm

- Sobres de escritorio en melaminico: realizados con paneles de fibra de madera de 38 mm de grosor,
revestidos con melaminico, clase E1, canteados con cantos de ABS de 2mm de grosor a juego con la
superficie.

La fijacion a la estructura metdlica se realiza por medio de tornillos y casquillos.

Medidas: 2000x1000x38 mm

- Pata de escritorio de madera: realizada con paneles de fibra de madera, clase E1, de 39 mm de grosor,
chapados con madera cortada natural para el acabado nogal y madera precompuesta cortada para el
acabado ébano, estan canteados con canto de madera de 1,4 mm de grosor a juego con la superficie y
pintados con barnices poliacrilicos con acabado mate. La pata estd montada sobre uniones previstas
fundidas bajo presion que se fijan a los travesafios tubulares de hierro (sec. 50x30mm) formando el chasis.
La para incluye pies que garantizan la micro regulacién de altura (H+15 mm) y separadores de material
plastico, a poner en la parte inferior.

Medidas: 685x1000x39 mm

- Pata de escritorio de melaminico: realizada con paneles de fibra de madera de 38 mm de grosor,
revestidos con melaminico, clase E1, canteados con cantos de ABS de 2mm de grosor a juego con la
superficie. La pata estd montada sobre uniones previstas fundidas bajo presion que se fijan a los travesafios
tubulares de hierro (sec. 50x30mm) formando el chasis. La para incluye pies que garantizan la micro
regulacion de altura (H+15 mm) y separadores de material plastico, a poner en la parte inferior.

Medidas: 685x1000x38 mm

- Estructura de escritorio: se compone de un armazdén metdlico unido por medio de correspondientes
uniones fundidas bajo presidn. Las uniones fundidas bajo presién son con acabado negro y aportan robustez
entre patas, travesanios y sobre. El armazon se compone de travesarios pintados en negro con seccion
rectangular de 50x30 mm (para unién de pata y sobre) y seccion de 60x30 mm. (para unién mesa de
mecanografiar+sobre).

El sobre de escritorio esta levantado 10 mm con respecto a la estructura metalica.

- Mueble de servicio

El lado interior se compone de un espacio porta CPU y una cajonera con3 cajones. El espacio técnico central
o compartimento porta CPU tiene un agujero para hacer subir desde el suelo cables, tomas de datos, pc,
teléfono, etc. y se tiene acceso a él desde el lado visitante, a través de la trasera desmontable fijada con
cierres magnéticos y ocultado por una puerta corredera colocada hacia el usuario.

El lado visitante del mueble esta dividido en dos compartimentos: una parte es compartimento libreria con
estante desmontable. Detrds del estante esta previsto un panel abrible, fijado con sistema magnético, que
permite acceder a un espacio inspeccionable a utilizar para el paso de los cables.

El mueble de servicio permite, mediante obturadores previstos dentro y en el sobre del mueble, varias
soluciones

de salida de cables y plug-in.

Medidas del mueble de servicio: 2200x670XH.629 mm

Estructura del mueble de servicio y detalles internos: realizados con paneles de fibra de madera de
20 mm de grosor, chapados en malaminico, clase E1, canteados con cantos de ABS de 2mm de grosor a
juego con la superficie.



- Sobre con n°3 pasacables negros, uno central grande abatible para PLUG IN, medidas 250x100 mm.

y dos rectangulares exteriores hacia el lado visitante (espacio util 70x40 mm.), ademas prevé una doble
perforacion (a terminar durante el montaje), para permitir utilizar el sobre de escritorio en dos posiciones,
2200/2400 mm.

- Fondo completo con n°8 pies de regulacion (H+15 mm.) y zécalo con 4 lados “desmontable” para el paso
de los cables.

Puerta corredera (lado usuario): realizada con paneles de fibra de madera de 20 mm de grosor,
revestidos con melaminico, clase E1, canteados con cantos de ABS de 2mm de grosor a juego con la
superficie. Con cerradura con llave y tirador empotrado.

Cajonera con 3 cajones (lado usuario): estructura realizada con paneles de fibra de madera de 20 mm
de grosor, revestidos con melaminico, clase E1, canteados con cantos de ABS de 2mm de grosor a juego con
la superficie.

Fijacién al fondo de la mesa de mecanografiar utilizando tornillos y casquillos.

- Frontales de cajon de madera: realizada con paneles de fibra de madera, clase E1, de 39 mm de
grosor, chapados con madera cortada natural para el acabado nogal y madera precompuesta cortada para el
acabado ébano, estan canteados con canto de madera de 1,4 mm de grosor a juego con la superficie y
pintados con barnices poliacrilicos con acabado mate.

- Frontales de cajon en melaminico: realizados con paneles de fibra de madera de 18 mm de grosor,
revestidos con melaminico, clase E1, canteados con cantos de ABS de 2mm de grosor a juego con la
superficie.

- Cajones: estan realizados con aglomerado de 14 mm de grosor revestido de PVC negro. Corren en guias
metalicas

escamoteables con extraccion simple, alta capacidad de deslizamiento y gran silenciosidad, con di dispositivo
de

ralentizaciéon automatica durante el cierre.

La cajonera incluye, dentro del primer cajon aplicado debajo del sobre esta previsto un cajon pequeio
porta-papeleria.

Los tiradores son empotrados.

Medidas de la cajonera: 500x550xH.484 mm

- Trasera desmontable para cableado (lado visitante) de madera: realizada con paneles de fibra de
madera, clase E1, de 39 mm de grosor, chapados con madera cortada natural para el acabado ébano, estan
canteados con canto de madera de 1,4 mm de grosor a juego con la superficie y pintados con barnices
poliacrilicos con acabado mate.

Se desmonta tirando de la trasera hacia el exterior, la fijacion y el bloqueo son mediante un sistema
magnético.

- Trasera desmontable para cableado (lado visitante) en melaminico: realizada con paneles de fibra
de madera de 18 mm de grosor, revestidos con melaminico, clase E1, canteados con cantos de ABS de 2mm
de grosor a juego con la superficie.

Se desmonta tirando de la trasera hacia el exterior, la fijacion y el bloqueo son mediante un sistema
magnético.

Accesorios

- Faldones panel de madera: realizados con paneles de fibra de madera, clase E1, de 39 mm de grosor,
chapados con madera cortada natural para el acabado nogal y madera precompuesta cortada para el
acabado ébano, wengé, estan canteados con canto de madera de 1,4 mm de grosor a juego con la
superficie y pintados con barnices poliacrilicos con acabado mate.

Se fija a la estructura metalica (travesafios) mediante tornillos y casquillos.

Medidas: 1300x338.5x19 mm

- Faldones panel en melaminico: estin realizados con paneles de fibra de madera de 18 mm de
grosor, revestidos con melaminico, clase E1, canteados con cantos de ABS de 2mm de grosor a
juego con la superficie. Los colores son en acabado a juego con los sobres. Se fija a la estructura

metalica (travesafios) mediante tornillos y casquillos.
Medidas: 1300x338.5x18 mm



- Bandeja para cableado: realizada en aluminio extruido de 2,1 mm de grosor, se fija directamente al
faldon mediante soporte de plastico y tornillos. Esta prevista para fijar tanto cables como tomas mdltiples y
se completa con carteres de cierre de ABS aplicables en los extremos.

La bandeja tiene acabado de aluminio anodizado mientras que los carteres de cierre estan estampados con
acabado gris claro.

- Bandeja para cableado ECO individual: realizada con chapa de acero del,2 mm de grosor, Prof.20
H.11 mm. Se puede acoplar directamente al travesafio o al faldon, sin utilizar tornillos. Tiene sistema
fijacion con abrazaderas (cable grip) tanto de los cables como de las tomas de corriente mdltiples y para
enganchar una eventual vértebra.

Mesitas de espera

- Estructura y estantes de madera: realizados con paneles de fibra de madera, clase E1, de 39 mm de
grosor, chapados con madera cortada natural para el acabado nogal y madera precompuesta cortada para el
acabado ébano, estan canteados con canto de madera de 1,4 mm de grosor a juego con la superficie y
pintados con barnices poliacrilicos con acabado mate.

- Estructura y estantes de melaminico: realizados con paneles de fibra de madera de 38 mm de grosor,
revestidos en melaminico, clase E1, canteados con cantos de ABS de 2mm de grosos a juego con la
superficie.

- Sobres de cristal: son de cristal templado con canto pulido, de 6 mm de grosor, tratado al acido en la
cara superior y pintado en negro en la cara inferior, se utiliza un float claro. Incluyen unos discos de acero,
no visibles, que afirman los sobres a la estructura portante.

Mesitas de espera

- Estructura y sobres de madera: realizados con paneles de fibra de madera, clase E1, de 39 mm de
grosor, y chapados con madera cortada natural para el acabado nogal y madera precompuesta cortada para
los acabados ébano y wengé, estan canteados con canto de madera de 1,4 mm de grosor a juego con la
superficie, pintados con barnices poliacrilicos con acabado mate.

- Estructura y estantes de melaminico: realizados con paneles de fibra de madera de 38 mm de grosor,
revestidos en melaminico, clase E1, canteados con cantos de ABS de 2mm de grosos a juego con la
superficie.

- Sobres de cristal: son de cristal templado con canto pulido, de 6 mm de grosor, tratado al acido en la
cara superior y pintado en negro en la cara inferior, se utiliza un float claro. Incluyen unos discos de acero,
no visibles, que afirman los sobres a la estructura portante.



