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Esquema genérico de la norma: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SILLA OPERATIVA  
 RESPALDO TAPIZADO – SY PLUS 
 

Respaldo: regulable en inclinación.  
 

Asiento: regulable en altura.  
 

Reposacabezas: regulable en altura y en inclinación. 
 

Base: giratoria sobre ruedas. 
 

Fabricación: Francia.  
 

Observaciones: Refuerzo lumbar regulable en altura. 
                            Brazos 3D.  

 

CONFORME NORMA NF EN  1335-1 de junio 2000 
Silla operativa para oficina – Categoría C 

Dimensiones* [símbolo] 
Exigencias 
de la norma 

REAL 

ASIENTO 

Altura Regulable 
Margen de regulación  

a 
420 a 480 

≥ 80 
420 / 500 

80 

Profundidad No regulable 
regulable 

Margen de regulación  
b 

≥ 380 
≥ 400 

- 

409 
- 
- 

Profundidad base asiento  

 

c ≥ 380 490 

Anchura   d ≥ 400 505 

Inclinación de la superficie del 
asiento  

No regulable 
regulable  

Margen de regulación  
e 

- 2° a - 7° 
- 2° a - 7° 

- 

- 2° / -13° 
- 
- 

RESPALDO 

Altura del punto S respecto al 
asiento 

No regulable 
regulable 

Margen de regulación  
f 

170 a 220 
- 
- 

- 

170 / 220
(1)

 
50 

Altura Respaldo regulable 
Respaldo fijo  g 

- 
≥ 260 

- 

600 
(**)

 

Altura máxima del respaldo  h ≥ 360 645 
(**)

 

Anchura i ≥ 360 470 

Radio de curvatura horizontal k ≥ 400 853 

Zona de inclinación l - 22° 

BRAZOS 

Largura n ≥ 200 242 

Anchura o ≥ 40 105 

Altura respecto al asiento  No regulable 
regulable 

p 
200 / 250 
200 / 250 

- 
190 / 270 

Distancia extremo brazo/parte delantera asiento q ≥ 100 125 / 190 

Anchura libre entre brazos r ≥ 460 460 / 510 

BASE 

Saliente máximo (anti tropiezos) s X
(2)

 + 50 376 

Estabilidad t ≥ 195 249 
 

* Dimensiones en milímetro.  
(**) 

Excepto reposa cabezas. 
(1)

 Refuerzo lumbar regulable en altura. 
(2)

 X es la mayor distancia horizontal de un elemento de la parte superior de la silla al 

eje de rotación.  

Dimensiones totales 
(mm) 

L (sin base)  =       670 
H                     =   1226 
P (sin base)  =       580 

 base            =    688 
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DESCRIPCIÓN: 
 

Carcasa respaldo YWMDOCO80 Polipropileno inyectado negro, esp. 3 mm. 

Soporte respaldo YWMDOBO30 
YWMDOBO70 

2 cojines en polipropileno inyectado negro, esp. 3 mm. 

Espuma respaldo 
YWMDOMO30 
YWMDOMO70 

Poliéster AR (Alta Resistencia), esp. 25 mm (cojín bajo) y esp. 20 mm (cojín alto). 

Densidad 30 kg/m
3
. Dureza 3,4 kPa. 

Carcasa rep.cab. YWMTECO90 Polipropileno inyectado negro, esp. 3 mm. 

Soporte rep.cab. YWMTEBO90 Polipropileno inyectado negro, esp. 5 mm. 

Espuma rep.cab. YWMTETMO90 Espuma de poliuretano cortada, esp. 15 mm, densidad 30 kg/m
3
, dureza 2,8 kPa. 

Ballesta rep.cab. YWRTETLAMN Poliamida inyectada negra cargada 30% fibra de vidrio, esp. 8 mm. 

Carcasa asiento  YWMASCO10 Polipropileno inyectado, esp. 3 mm. 

Soporte asiento  YWMASBO10 Madera moldeada, esp.11 mm. 

Espuma asiento  YWMASMO10 Espuma de poliuretano moldeada, esp. 50 mm, densidad 70 kg/m
3
, dureza 5,5 kPa. 

Mecanismo  YMECASYN35 Mecanismo  contacto sincronizado con regulación de tensión y 5 posiciones de 
bloqueo con sistema de seguridad anti retorno. 

Brazos YWMBRGDRNO 

YWMBRGGANO 

Regulable en altura (75 mm de recorrido) mediante botón, 9 posiciones.  

Apoya brazos en PU regulable de adelante hacia atrás (50 mm) y en anchura 

(recorrido 70 mm, 35 mm con el apoya brazos y 35 mm con los agujeros oblongos). 

Columna  YLIFTUB0C Cartucho de gas auto portante clase 3. Fuerza axial 350 N, encaje cónico. 
Tubo de acero esp. 2 mm, pintura epoxi negro. Dim. 50 x 185 mm. 

Base YBAKM688NO 5 brazos en poliamida con fibra de vidrio  Ø 688 mm. 

 Ruedas YROU010NOI 5 ruedas de doble rodadura en poliamida negra Ø 50 mm. 
Fijación por clip sobre eje de acero Ø 11 mm. 

 

EMBALAJE, ACONDICIONAMIENTO, PESO, VOLUMEN: 

Peso neto* 
Peso 

bruto*  

Tipo de 

embalaje 

Unidad/ 

caja 

Volumen de 

la caja  

Unidad/ 

palé 
Cajas/ palé 

Dimensiones palé              

L x P x H (cm) 

18,7 kg 24,1 kg 
Semi 

montado 
1 0,40 m

3
 6 6 120 x 110 x 219 

* Los datos del peso son una estimación. Dependen del acabado y de las opciones elegidas. 

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

Silla operativa de respaldo alto tapizado con reposa cabezas tapizado regulable (en altura y en inclinación).  
Mecanismo Synchro Plus con gran ángulo de apertura 22°, posible bloqueo multiposiciones, ajuste de la tensión 
(mediante palanca lateral extraíble de uso muy cómodo), anti retorno de seguridad. 
Refuerzo lumbar regulable en altura (recorrido 50 mm). Silla de dimensiones generosas, muy robusta y confortable.  
Brazos regulables 3D en altura, reposabrazos regulables en anchura + translación adelante/detrás.  
 

Opciones:  

 Translación de asiento (recorrido 60 mm) para personas de grandes dimensiones.  

 Ruedas formato grande diam. 65 mm, anti ruido (ejes insonorizados). 

 Base en aluminio acabado aluminio pulido.  
 
 

GARANTÍA: 5 años 
 

 

 

 


