
 
 

 

 

 

FICHA TÉCNICA PRODUCTO 
 

N 
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CONFORME A LA NORMA NF EN 13761 de Diciembre 2002 
 

Silla confidente 

DIMENSIONES Exigencias 

 de la norma 

Dimensiones 

efectivas 

Altura del asiento 

Fijo 
 

Regulable 

 

 
a 

 

 
400 à 500 

 

 
438 

420 à 480 - 

Profundidad del asiento b 380 à 470 432 

Anchura del asiento d  400 455 

Anchura útil entre los brazos r  460 494 

Profundidad de la base del asiento c 470 

Altura del punto más saliente del 
respaldo encima del asiento 

 

f 
 

158 

Altura del respaldo g 420 

Anchura  del respaldo i 420 

Altura del respaldo fijo desde encima del 
asiento 

 

h 
 

395 

Altura del reposa-brazos en relación al 
asiento 

p 
 

252 

Largura de los brazos n 255 

Saliente máximo de los radios desde la 
base 

s - 

Estabilidad m - 

DIMENSIONES TOTALES 

Altura H 838 

Ancho L 597 

Profundidad  P 557 

 

 

SILLA PATÍN, ASIENTO TAPIZADO Y RESPALDO DE MALLA 
 

 
 

 

Respaldo : Fijo. 

Asiento : Fijo. 

Estructura : 4 patas.  

Observaciones : Apilables por 5. 
Acabados estructura : epoxy negro o blanco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esquema genérico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* Dimensiones en milímetros 
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DESCRIPCIÓN   

Soporte Asiento YJNASBO30 Polipropileno, espesor 5 mm. 

Espuma Asiento YJNASMO30 Poliéter, espesor 30mm, densidad 35 kg/m3, dureza 4,2 kPa. 

Carcasa Asiento 
 

YJNASCOBLC Polipropileno, espesor 2,5 mm. 

Marco trasero 
respaldo 

 

YJHDORCAN1 Polipropileno negro, espesor medio 4 mm. 

Marco trasero 
respaldo 

 

YJHDORCAN2 Polipropileno negro, espesor medio 5 mm. 

Brazos 
 

YJNPBRABLC Par de brazos en polipropileno. 

Estructura 
 

YAMARME1NO 
YAMPATLGEN 

Tubo de acero  22 mm, espesor 1,8 mm. 
Acabado pintura epoxy negro o aluminio. 
4 topes antideslizante en polipropileno inyectado negro. 

 
 
 

EMBALAJE, ACONDICIONAMIENTO, PESO Y VOLUMEN: 
 

Peso neto Peso bruto Tipo de embalaje Unidad/ 

cartón 

Volumen del 

cartón 

Unidad/ 

palé 

Cartones/ palé Dimensiones del palé 

 

7,2 kg 23,2 kg 
(para 3 sillas) 

 

Montado 
 

3 
 

0,53 m3
 

9 
12 

3 
4 

80 x 120 x 228 
80 x 142 x 221 

* Les datos sobre el peso son una estimación. Dependen del tapizado y de las opciones del producto 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 

Silla polivalente estructura patín, respaldo alto, apilable por 5. Ideal por su diseño, confort y funcionalidad para un 
uso de silla confidente, de reunión, de espera etc. Asiento y respaldo de malla. Estructrura acabado epoxy negro o 
blanco de serie. 

 
Opciones: 

• Sistema de enganche retráctil. 

• Atril-escritorio apilable izquierda o derecha. 

• Carro de transporte 

• Estructura cromada 

• Existe en estructura 4 patas sobre ruedas 

• Barra de alineamiento 
 
 
 
 
 
 

GARANTIA : 5 años. 
 

 


