
 
 

FICHA TÉCNICA PRODUCTO 
 

N° 
951 KO57/15-55 

CONFORMIDAD NORMA EN 1335-1  
Sillón operativo - Categoria B 

 
Dimensiones 

Exigencias
norma 

 
REAL 

 ASIENTO 
Altura                                                     regulable 

Grado regulación 

 

a 
420 à 510 

> 100 
415 / 515 

100 

Profundidad                                              no regulable 
regulabl 

 
b 

380 à 440 
400 à 420 

> 50 

440 
- 
- 

Profondiudad base asiento  c ≥ 380 475 

Anchura d ≥ 400 465 
Inclinación                            

e 
- 7° à - 2° 
- 7° à - 2° 

- 

-12° / -1° 
- 
- 

 RESPALDO 
Altura punto S respecto del asiento                  

 
 

f 
170 à 220 
170 à 220 

> 50 

- 
170 / 205 

35 

Altura   (sin cabezal)                             

g 
≥ 220 
≥ 260 

- 
750 (1) 

Altura máxima respaldo  h ≥ 360 690 (2) 

Anchura i ≥ 360 465 

Radio de curvature horizontal k ≥ 400 715 

Grado de inclinación l ≥ 15° 22° 

 BRAZOS 

Largura n ≥ 200 240 

Anchura o ≥ 40 100 
Altura respecto del asiento               

p 
200 à 250 
200 à 250 

- 
165 / 265 

Distancia Q brazo-asiento q ≥ 100 97 / 150 

Anchura libre entre brazos 
 

r 460 à 510 455 / 531 

 BASE 

Saliente máximo s ≤ 365 / ≤ 415 385 

Estabilidad t ≥ 195 259 

 

 

SERBISA 
 

 
 

 
 

Esquema genérico de la norma: 

 
 
 
 
 
 
 
 

SILLÓN DE DIRECCIÓN 
RESPALDO ALTO CON 
CABEZAL  
 
Respaldo; regulable en 

inclinación  

Cabezal: regulable en altura.  

Asiento: regulable en altura 

Base: giratoria sobre ruedas. 

Refuerzo lumbar regulable.

 
 
 
 
 
 

Dimensiones totales 
L =     655 

H                       = 1240 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

P  = 550 
Base = 700 



 

 

SERBISA 
 

 

FICHA TÉCNICA PRODUCTO 
 

N° 
951 KO57/15-55 

 

DESCRIPCIÓN : 
 

 

Carcasa 
cabezal  
Espuma cabezal 

 

YOMTECO90 
 

YOMTETMO90 

Poliamida  esp. 3 mm. 
 

Poliuretano HR moldeado en frío densidad 65 kg/m3, esp. 25 mm, con soporte de polipropileno 
  . Cabezal regulable en altura  (3 posiciones en recorrido 55 mm). 

Unión cabezal 
/respaldo 

YOMTELAM1 Placa en poliamida reforzada con fibra de vidrio de sección 69 x 6 mm, regulable en altura 
recorrido 50 mm. 

Soporte respaldo 
Espuma respaldo 

YOMDOBO80 

YOMDOMO80 

Poliamida reforzada con fibra de vidrio esp. 6 mm. 
Poliuretano HR moldeado en frío densidad 65 kg/m3, esp. 40 mm. 

Refuerzo lumbar  YOMDRFL01 Refuerzo lumbar PP+15%GB (Glass Bal) regulable en altura, recorrido 68 mm. 
Soporte asiento YOMASBO20 Mdera multiplisada de haya esp. 11 mm. 

Espuma asiento  YOMASMO20 Poliuretano HR moldeado en frío densidad 65 kg/m3, esp. 70 mm. 

Mecanismo YMECASYN35 Mecanismo sincronizado con bloqueo en 5 posiciones , tensión personalizada y antirretorno de 
seguridad avec réglage de la   seguridad. Ángulos de apertura: respaldo 22°, asiento 11° 

Brazos YOMBRD4DPO Par de brazos regulables 4D sobre aluminio pulido y reposabrazos PU. Regulables en altura 
mediante botón (recorridso églables en hauteur par  YOMBRG4DPO mediante botón (recorrido 100mm, 10 posiciones) y en anchura mediante palanca (recorriso 2 X 
38 mm)    38). Reposabrazos con traslación (recorrido 60mm) y giratorias 30º en 5 posiciones 

   

Cartucho YLIFTUB01 Cartucho de gas autoportante clase 3. Fuerza  400 N,  
  Tubo en acero esp. 2 mm, pintura epoxy negro. Dim. 50 x 200 mm. 
Base YBALP700NN Base 5 brazos en nylon negro o aluminio pulido Ø 700 mm. 
 YBALP700PO  
Ruedas  YROU6518NRN 5 ruedas de doble rodadura en poliamida negra  Ø 65 mm. 
   

 
EMBALAJE, ACONDICIONAMIENTO, PESO, VOLÚMEN : 

 
 

Peso neto 
 

Peso bruto Enví
o 

Unidad/ 
caja 

Volúmen 
caja 

Unidad / 
palet 

Cajas/ 
palet 

Dimensiones palet 
L x P x H (cm) 

22,55 kg 29,60 kg Semimontada 1 0,36 m3
 6 6 120 x 110 x 219 

Los datos relativos al peso son una estimación y dependen del los acabados del producto 

 
. 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 
Sillón de dirección respaldo alto con cabezal regulable en altura. 
Mecanismo  « Synchro Plus », gran á n g u l o  c o n  b l o q u e o  m u l t i p o s i c i o n a l , 
Antirretorno de seguridad y tensión regulable. 
Refuerzo lumbar regulable en altura. Brazos regulables 4D  
Base 5 brazos en nylon negro  (KO57/15 ) o aluminio pulido  (KO57/55). 

 

Opción  : Translación de asiento. 
 
 
 

GARANTÍA : 5 años. 
 

 
 

 
 
 
 


