
  

FICHA TÉCNICA PRODUCTO  
 

N° 
 

1048 
 

OMB1/20 – OMB1/40 

 

CONFORMIDAD NORMA EN 13761  
Silla 

confidente 

 

Dimensiones 

 

Exigencias 
de la norma 

 

reales 

 
 

ASIENTO  

Altura asiento 

Fijo 
 

Regulable 

 

 

a 

 
400 à 500 

420 à 480 

 
455 

- 

Profundidad  b 380 à 470 470 

Anchura c ≥ 400 480 

 BRAZOS 

Anchura útil entre brazos r ≥ 460 495 

 OTRAS DIMENSIONES 

Profundidad base del asiento d 465 

Saliente máximo respaldo 
respecto del asiento 

 

e 
 

50 

Altura respaldo f 485 

Anchura respaldo 

Siège 

 

 

 

g 

 

 

467 

- 

Altura respaldo repecto del asiento 
 

h 
 

445 

Altura de brazos respecto del 
asiento 

 

i 
 

213 

Largura brazos k 290 

Base l - 

Estabilidad m 210 

 DIMENSIONES TOTALES 

Altura/Anchura/profundidad H         
890/535/595 Largeur L 535 
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SERBISA 
 

 

 

 

 

Esquema general de la norma 
 

r 
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SILLA CONFIDENTE 4 PATAS 
 

 

 

Respaldo: fijo. 
 

Asienro: fijo 
 

Estructura: 4 patas 
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SERBISA 
 

 

FICHA TÉCNICA  
 

N° 
 

1048 
 

OMB1/20 – OMB1/40 
 

DESCRIPCIÓN  
 

Soporte respaldo              YOMDOBO61     M a d e r a  m u l t i p l i s a d a  6  p l i e g u e s ,  e s p e s o r  11 mm. 
 

Espuma respaldo            YUMDOMO61     Poliuretano inyectado esp. 21 mm delante  10 mm detrás. Densidad 60 
kg/m

3
, dureza 9,4 kPa. 

 

Embellecedor                    YOMDOBAR1     Poliamida esp. 5 mm, acabado gris metalizado 
 

Unión respaldo  YUMDOLDPO  

 

Unión en aluminio dimensiones (ext.). Acabado pulido.
 

Soporte asiento                YUMASBO20       Madera multiplisada 6 pliegues, esp. 9 mm. 
 

Espuma asiento                 YUMASMO20       Poliéter esp.40mm, densidad 30kg/m
3
, dureza 4,8 kPa 

 

 

 

Estructura       
YUMARMA1EA  

Tubo en acero HLE 420 de Ø 22 mm, ép. 2 mm, patas delanteras.. Tubo 
de sección 30 x 15 mm, esp. 2 mm, patas traseras. Travesaño 
bajo asiento en tubo de sección 30 x 15 mm, esp. 2 mm con pletina 
de fijación. Acabado epoxi o cromado. 

 

Topes                                         4 topes en poliamida insertados en el tubo 
 

 

 

EMBALAJE, ACONDICIONAMIENTO, PESO, VOLUMEN 
 

 
 

Peso neto 
 

Peso bruto  Envío Unidad 
/caja 

Volúmen/ 
caja 

Unidad/ 
palet 
palette

 Dimensiones palet 
L x P x H (cm) 

 

10,2 kg 
 

13,5 kg 
 

montada 
 

1 

 

0,36 m
3
 

8 
6 

 120 x 120 x 215 
120 x 100 x 195 

* Los datos realtivos al peso son una estimación y dependen de los acabados y demás opciones del producto. 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

Silla 4 patas con brazos fijos para confidente, espera o reunión 
Asiento y respaldo tapizados. 
Estructura epox aluminio  (/20) o cromada(/40). 

 

 

FECHA COMERCIALIZACIÓN: ABRIL 2013 

GARANTÍA: 5 años                                              
 


