
SERBISA 
SERVICIOS BIDASOA S.A. 

P. I. Ventas­ C/ Gabiria, 49  20305­IRUN Ap. correos 505 
Tel.: (34)943631704 Fax: (34)943627258 

FICHA TÉCNICA 
SNE1/40 

SILLÓN CONFIDENTE BASE PATIN 

RESPALDO: Fijo. 
ASIENTO: Fijo. 
BASE/ESTRUCTURA: Patín. 

CONFORME A LA NORMA NF EN 13761 de Diciembre de 2002 

DIMENSIONES  Exigencias de 
la norma 

Dimensiones efectivas 

Altura del asiento 
Fijo 

Regulable 

a  400 a 500 
420 a 380 

440
­ 

Profundidad del asiento  b  380 a 470  455 
Anchura del asiento  c  ≥ 400  480 
Anchura útil entre los brazos  r  ≥ 460  490 

Recomendaciones 

Profundidad de la base del asiento  d  ≥ 380  475 
Altura desde el punto más saliente del respaldo hasta debajo del 
asiento 

e  170 a 220  165 

Altura del respaldo  f  ­  475 
Anchura útil del respaldo 
Silla 

Sofá 

g  ≥ 430 
≥ 550 

450
­ 

Altura desde el punto más alto del respaldo hasta debajo del 
asiento 

h  ≥ 360  515 

Altura de los reposa­brazos desde el centro del asiento  i  210 a 250  225 
Largura de los reposa­brazos  k  ≥ 200  210 
Largura de la base  l  ≤ 365  ­ 
Estabilidad  m  ≥ 195  330 

DIMENSIONES: 
Altura: 930 mm 
Ancho: 580 mm 
Profundidad: 670 mm



SERBISA 
SERVICIOS BIDASOA S.A. 

P. I. Ventas­ C/ Gabiria, 49  20305­IRUN Ap. correos 505 
Tel.: (34)943631704 Fax: (34)943627258 

FICHA TÉCNICA 
SNE1/40 
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DESCRIPCIÓN 
Carcasa respaldo  YCODOSP6N  Polipropileno  negro, espesor 3 mm. 
Espuma respaldo  YMODOSP50  Poliuretano  moldeado  en  frío,  densidad  50  Kg/m³,  espesor 

variable entre 15 y 50 mm, englobando el soporte del respaldo 
en polipropileno negro, espesor 3 mm. 

Carcasa asiento  YCOASSP0N  Polipropileno negro, espesor 3 mm. 
Soporte asiento  YBOASSP00  Madera moldeada espesor 12 mm 
Espuma asiento  YMOASSP00  Poliéster, espesor 40 mm, densidad 40 kg/m³, dureza 6,5 KPa. 
Estructura  YSPARME0CH  Base  patín  en  tubo  elíptico,  sección  30x16,  espesor  2  mm. 

Placa bajo asiento en acero espesor 2,5. Acabado cromado. 
Embellecedor  YSPLACAVSN  En polietileno inyectado , espesor 2 mm. 
Unión 
asiento/respaldo 

YSPLAMEVST  Lámina en acero pintado negro, sección 45x6 mm. 

Brazos  YSPBVPPPN1  Brazos en polipropileno cargado de fibra de vidrio 10%. 

EMBALAJE, ACONDICIONAMIENTO, PESO Y VOLUMEN: 
Peso 
neto 

Peso 
bruto 

Tipo de 
embalaje 

Unidad/ 
car tón 

Volumen 
del car tón 

Unidad/ 
palé 

Car tones/ 
palé 

Dimensiones 
del palé 

12,9 Kg  16,9 Kg  Montado  1  0,53 m³  4  4  80 x 142 x 221 

CARACTERÍSTICAS: 
Sillón confidente o de reunión, base patín. Diseño puro, y de una estética 
contemporánea. Excelente nivel de confort  gracias al asiento ergonómico y lámina de 
respaldo en acero templado. 

FECHA DE COMIENZO DE FABRICACIÓN: 01/07 

GARANTÍA: 5 años


