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CARACTERISTICAS TECNICAS

1 - TECNOLOGIA SNOWSOUND®

La brillante intuicion a la base de la tecnologia patentada Snowsound® es el uso de paneles compuestos por materiales
de densidad variable, que permite obtener una absorcion selectiva en las diversas frecuencias y entonces optimizar la
acustica del ambiente, no obstante el espesor muy reducido de los paneles. La ausencia de marcos y costuras y la
peculiaridad del material con el que son realizados los paneles, lo vuelven muy livianos (peso medio de 3,4 Kg por m?),
poco voluminosos y adaptables para todos ambientes. Los paneles tienen las mismas caracteristicas estéticas, acusticas
y funcionales en ambas caras.

Superficies rigidas de poliéster TreviraCS® Poliéster de alta densidad  Poliéster de mediana densidad  Poliéster de baja densidad

Borde rigido

2 - COMFORT ACUSTICO

Con la tecnologia Snowsound® se pueden hacer correcciones acusticas de forma sencilla y rapida, tanto en ambientes
nuevos como en los ya existentes. La necesidad de vivir y trabajar en locales con menos ruido, limitando la molesta
reverberacion acustica, por fin se puede atender con un producto novedoso apto a solucionar las diferentes exigencias.




CARACTERISTICAS TECNICAS

3 - CLASE “A” - norma UNI EN ISO 354

Los paneles se probaron en camara reverberante conformemente a la norma UNI EN ISO 354 consiguiendo la
“Clase A de Absorcion Acustica” en virtud de la norma UNI EN ISO 11654.
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UNI EN ISO 354 measures sound-absorbing power in a reverberation room (panels installed side by side and with an 200 mm rear air space).



CARACTERISTICAS TECNICAS

4 - CALIDAD DEL SONIDO - norma UNI EN ISO 10534-2

El grafico muestra como los paneles acusticos, que utilizan la tecnologia Snowsound®, inciden en la acustica de

un ambiente:
1_a pesar del reducido espesor absorben relativamente bien las bajas frecuencias (por debajo de 500 Hz),

las que caracterizan los sonidos graves mas dificiles de atenuar;
2_absorben muy bien las medias frecuencias (de 500 a 2000 Hz), tipicas de la voz humana y en general de

todos los ambientes laborales;
3_tienden a reflectar, absorbiendo gradualmente menos las altas frecuencias (por encima de 2000 Hz),

las que por su naturaleza ya son en gran parte absorbidas por las paredes, los elementos de mobiliario y por

la propia presencia de laspersonas.
Se obtiene asi un equilibrio global natural de sonidos en el ambiente.
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5 - REDUCCION DECIBELIOS - norma ISO 10053

La tecnologia Snowsound® se probo en la camara semianecoica de la Universidad de Ferrara para medir su atenuacion

acustica conforme a la norma ISO 10053. La mediciones, que se llevaron a cabo con diferentes configuraciones,
demostraron las notables capacidades de atenuacion acustica de Snowsound®, registrando las prestaciones con las
distintas frecuencias. Los resultados de las pruebas son otra importante herramienta mas para el disefio de proyectos que

se ofrece a los profesionales del sector.
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6 - REACCION AL FUEGO - norma EN 13501-1:2009

El panel de material unico, en su conjunto tejido externo y material fonoabsorbente interno, posee Clase 1 Italia de reaccion
al fuego y Euroclass B-s2, dO. Las pruebas se han llevado a cabo con paneles acabados, es decir, con el material de
relleno acustico absorbente y ambas caras forradas con el tejido, como correctamente especificado en la normativa, que
para este tipo de productos no contempla la posibilidad de llevar a cabo pruebas independientes para el acolchado y la

tela del forro.

7 - PRUEBAS TERMICAS - norma UNI EN ISO 9142:2004

Para simular la influencia del ciclo de las temporadas en los ambientes internos, hemos sometido los paneles Snowsound®
a un ciclo de condiciones climaticas extremas conforme a la norma ISO 9142, que contempla una prueba en camara
climatica con temperaturas desde -20°C (-4°F) hasta +70°C (+158°F) y humedad hasta el 90%.

-20°C  +70°C
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8 - MARCA CE
norma EN 13964, normativa 305/2011/EU

Los paneles Snowsound® sospendidos al techo, llevan la marca CE conforme a la norma de armonizacion EN 13964
sobre los productos que se usan en techos suspendidos, para facilitar su comercializacion en el ambito de la Comunidad
Europea en virtud del reglamento 305/2011/UE. Las pruebas y las actividades técnicas que se llevaron a cabo para el
marcado CE garantizan ademas, que los productos cumplen los estandares de calidad y seguridad contemplados en la
norma del producto. Las fichas técnicas y la declaracion de prestaciones que se entregan con este tipo de productos
ofrecen al cliente la posibilidad de evaluar y escoger la solucion técnica mas adecuada conforme a sus necesidades y
especificaciones para la instalacion.
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9 - 100% RECICLABLE / 100% POLIESTER

En el diseno del panel se decidio de obtener la integral reciclabilidad del producto al final de su vida util, de manera
sencilla y rapida. Por este motivo los paneles han sido realizados en poliéster, por lo tanto con un unico material y
reciclables al 100%, sin necesidad de tener que separar el tejido externo dal material fonoabsorbente interno. Asimismo,
todos los componentes de plastico o de metal son de un unico material y facilmente desmontables, permitiendo asi su
reciclado al 100%. El uso de materiales y elaboraciones de alta calidad permiten también obtener una prolongacion de la
vida util del producto con un consiguiente menor consumo de materiales y energia.

El material acustico absorbente interior se fabrica con hasta un 30% de material reciclado.

Los paneles no contienen fieltro ni otros materiales de origen organico que resulta dificil reciclar.

RECYCLE
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10 - NO FORMALDHEIDO - norme UNI EN 717-2

Los paneles tienen un contenido no detectable de formaldehido, prueba llevada a cabo ' ﬂ
conformemente a la norma UNI EN 717-2.

11 - AUSENCIA DE HUECOS

Puesto que no hay espacios ni huecos entre el tejido y el material acustico absorbente,
la posibilidad de que se acumule polvo, polen o se alojen insectos es muy limitada.

12 - 100% FONOABSORBENTE
AUSENCIA DE MARCOS

Las superficies de los paneles Snowsound® son totalmente

fonoabsorbentes porque no llevan marcos. Toda la superficie

debe considerarse util en cuanto a correccion acustica porque

ninguna parte del panel queda cubierta por estructuras de otros

materiales que pueden dificultar la absorcion acustica o reflejar

parte del sonido. | D ( I

13 - DOBLE CARA

Los paneles tienen las mismas caracteristicas estéticas, acusticas
y funcionales en ambas caras.

14 - HIGIENE Y MANUTENCION

La superficie continua del panel se puede limpiar facilmente con detergentes
specificos.
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15 - FLEXIBILIDAD

Si se estdan mudando o modificando el entorno, se pueden llevar la decoracion interior, todo el equipamiento tecnologico
y también la correccion acustica. Los paneles Snowsound®, concebidos como sistemas para la decoracion interior se
montan y desmontan facilmente, pueden llevérselos, adaptarlos y modificarlos conforme al recinto en el que se colocan.

16 - UNA TECNOLOGIA, MAS SOLUCIONES

Muchos problemas acusticos, una sola solucion: Snowsound®.

Muchas formas, muchos colores, un extensa gama de sistemas de soporte y una sola tecnologia que, gracias a la
caracteristica de absorber de forma selectiva las frecuencias del sonido, logra solucionar los diferentes problemas
acusticos también integrando las distintas familias de productos Snowsound®.

Baffle President Flap Pli

Mitesco Tra Corista




CARACTERISTICAS TECNICAS

17 - CAIMI BREVETTI desde 1949

Fundada en 1949, Caimi Bevetti S.p.A. es una de las principales realidades productivas europeas orientadas al disefo
en el sector de la decoracion y mobiliario de oficina y del contract. Decir Caimi Brevetti es decir experimentacion de nuevos
materiales y nuevas tecnologias industriales, apuntando no solo a una mejor productividad, sino también a lograr un
menor impacto ambiental, obtenido a través de elaboraciones menos contaminantes y el uso de materiales reciclados y
reciclables. Bajo esta optica, los sistemas patentados des paneles acusticos y la tecnologia patentada Snowsound®
sintetizan disefo, elevadas prestaciones técnicas y funcionalidad, todo esto concebido en el mas riguroso respeto por el
medioambiente. Las multiples iniciativas de Caimi Brevetti en el sector del diseno y de la cultura han llevado a la exposicion
de sus productos en muestras y museos y ha sido protagonista de importantes reconocimientos, entre los cuales el
Premio Compasso d'Oro ADI.

18 - INVESTIGACION Y PATENTES

La tecnologia y los productos Snowsound® cuentan con varias patentes, logros de la intensa fase de investigacion y
desarrollo que aun no se ha acabado y gracias también a la continua colaboracion con las Universidades y Centros de
Investigacion.

19 - DESIGN & DESIGNERS

Las prestaciones acusticas de Snowsound® se plasman en los proyectos de disefiadores afamados. Un sinfin de formas
y colores concebidos tanto para ser parte visible que caracteriza el proyecto, como también elemento que se integra con
discrecion en su entorno. Solucionar los problemas acusticos, de los mas sencillos a los mas complejos, con una gama
integrada de productos basados en una tecnologia unica y revolucionaria es un enfoque muy innovador.

Alessandro Mendini Michele Marc Sadler Alberto Meda Philippe Nigro Sezgn Aksu Lorenzo Lorenzo
Francesco Mendini De Lucchi Francesco Meda Palmeri Damiani

20 - MADE IN ITALY I
Los productos Snowsound® se han disefiado, desarrollado y fabricado en ltalia.



15 PREMIOS - AWARDS

La innovacion tecnoldgica de Snowsound® y el disefo de los productos realizados con esta tecnologia especifica fueron
galardonados en el ambito internacional. En Estados Unidos, a Snowsound® se le otorgo el premio “International CES
Innovations Design and Engineering Awards” que se considera la distincion para la innovacion méas importante en el mundo

en el sector de la electronica y del Audio/Video.
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