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SRPP 40
Silla fija sin brazos.
Asiento y respaldo anatómicos de PVC en varios colores.
Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.
Apilables máximo 8 unidades.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR SRPP 40 Y SRN 40

04 
OPERATIVAS 

medidas
Altura total: 82 cm 
Altura asiento: 46 cm 
Ancho asiento: 46 cm 
Profundidad asiento: 40 cm  

Peso unidad: 6 kg 
Caja: 3 unidades 
Volumen: 0,42 m3   

SRN 40
Silla fija sin brazos.
Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro en el asiento.
Acolchado de asiento en poliuretano de alta densidad, 30 kg/m3.
Respaldo de malla en varios colores.
Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.
Apilables máximo 8 unidades.

medidas
Altura total: 82 cm 
Altura asiento: 46 cm 
Ancho asiento: 46 cm 
Profundidad asiento: 40 cm  

Metraje tapizado: 0,8 mts. 
Peso unidad: 5 kg 
Caja: 3 unidades 
Volumen: 0,42 m3   

Tapizados

 G1  G2  G3  G4

Consultar en el muestrario de telas 
los diferentes Grupos de calidades y colores

OPCIONES / Modelo SRPP 40 y SRN 40

Acabado de estructura en epoxi negro o epoxi gris aluminio.
Acabado de estructuras cromado.
Color malla de respaldo: Naranja, negro, blanco, azul, verde, rojo o gris.
Pareja de brazos en poliuretano negro.
Pieza de unión 15x30 en nylon negro.  
Pieza de unión extensible(2) 30x15 en nylon negro.
Rejilla porta-documentos acabado epoxi negro.

Colores asiento+respaldo de PVC: OTRO COLORES CONSULTAR

 Azul RAL5002 /  Naranja RAL2003 /   Negro /  Rojo RAL3002/  Verde  RAL5021

FORMATO 65: 
Con brazo metálico y pala fija ó abatible 
de madera melaminada.

FORMATO 40P: 
Con brazo y pala de escritura.

MODELO CON CERTIFICADO CATAS

MODELO CON CERTIFICADO CATAS

Opción
Pareja de brazos en poliuretano negro.

Color de malla


