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1. INTRODUCCION

Este informe de clasificacion define la clasificacion asignada al producto descrito en el
apartado 2, de acuerdo con los procedimientos indicados en la norma UNE-EN 13501-
1:2007 + A1:2010 "Clasificacion del comportamiento frente al fuego de los productos de
construccion y elementos para la edificaciéon. Parte 1: Clasificacion a partir de datos
obtenidos en ensayos de reaccién al fuego'.

2. DATOS DEL PRODUCTO CLASIFICADO

2.1. Descripcién e Identificacién del objeto ensayado. Inspecciéon previa al ensayo

Muestra correspondiente a material procedente de armario metdlico, compuesto por
chapa de acero, de 0,8 mm de espesor aproximado, recubierta de pintura electrostdtica
de polvo epoxi-poliéster, con un espesor de aplicacion aproximado de 90 micras,
presentando un acabado superficial de color gris aluminio y textura sedosa mate.

El armario metdlico proporcionado por el cliente, del cual el laboratorio de AIDIMA extrae
las muestras para ensayo, estd conformado por una estructura desmontable y de facil

montaje-desmontaje con envolvente Unica y sin uniones vistas, con laterales de doble
paneglacion de chapa de acero.

La referencia comercial del armario, segun informacién proporcionada por el cliente, es:

“"ARMARIO METALICO ALUMINIZADO"

s
e

Detalle de la muestra

Este informe de ensayo no podrd ser reproducido parciaimente sin autorizacion expresa de AIDIMA
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3. INFORMES DE ENSAYO PARA APOYAR LA CLASIFICACION

ACTIU BERBEGAL Y
FORMAS, S.A.

AIDIMA 1103155-01 SBI + BC UNE-EN ISO 1716:02

ACTIU BERBEGAL Y )
AIDIMA FORMAS, S.A. 1103155-01 SBI + BC UNE-EN 13823:02

4. RESULTADOS DE ENSAYO PARA APOYAR LA CLASIFICACION

UNE-EN ISO 1716:02
(Poder Calorifico)

PCS (MJ/K 21,60 N li I

" ARMARIO (MJ/Kg) , o aplicable

METALICO PCS (MJ/m?2) 0,39 No aplicable
ALUMINIZADO"
(Ref.: 1103155-01)

FIGRA o2ms (W/s) 23,93 No aplicable

FIGRA o0.4m1 (W/s) 15,76 No aplicable

UNE-EN 13823:02 THReo0s (MJ) 1,26 No aplicable

(SBI)
"ARMARIO SMOGRA  (m?/s?) 5 Sl No aplicable
METALICO

ALUMINIZADO TSPeoos (n?) 33,82 No aplicable

(Ref.: 1103155-01)
LES (S/N) No aplicable no

gotas/particulas en
llama (S/N) No aplicable no

Este informe de ensayo no podrd ser reproducido parcialmente sin autorizacion expresa de AIDIMA
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5. CLASIFICACION Y CAMPO DE APLICACION DIRECTO

5.1. Clasificaciéon

Por tanto, de acuerdo a la norma UNE-EN 13501-1:07 + Al1:2010, vy a la vista de los
resulfados de los ensayos y de los criterios de clasificacion que se adjuntan en el anexo
(Tabla 1T de la citada norma), la muestra correspondiente a material procedente de
armario metdlico, compuesto por chapa de acero, de 0,8 mm de espesor aproximado,
recubierta de pintura electrostatica de polvo epoxi-poliéster, con un espesor de
aplicaciéon aproximado de 90 micras, presentando un acabado superficial de color gris
aluminio y textura sedosa mate, descrito con mas detalle en el apartado 2.1 del presente
informe, todo ello segln informaciéon proporcionada por el cliente, y referenciada por el
mismo como “ARMARIO METALICO ALUMINIZADO", queda clasificada en relaciéon a su
comportamiento de reacciéon al fuego como A2-s1-d0.

A2 sl do

5.2. Campo de aplicacién directo

El producto clasificado se define como panel autoportante. Su clasificacion es vdlida
para las aplicaciones de uso final como material base para la fabricacién de armarios
metdlicos destinados al uso de mobiliario.

Por tratarse de un panel autoportante, las condiciones normalizadas de montaje en su
condicioén final de uso se realizan conforme a la norma UNE-EN 13823:02.

Las muestras son montadas sobre un sustrato de fibrosilicato cdlcico.

Son ensayadas con una cavidad de 40 mm de ancho por detrds, entre el sustrato y la
muestra, estando abiertos los laterales de la cavidad mds alejados de la esquing, las
parfes de los paneles removibles del ala corta y del ala larga con la mitad del espacio
superior fambién abierto (para permitir la existencia de una entrada de aire) y las
cavidades de debdjo de ambas alas conectadas.

Las muestras se montan dependiendo de las dimensiones del panel, con una junta
horizontal en ambas alas a una altura de 500 mm desde la parte inferior de la muestra, y
con una junta vertical en el ala larga a 200 mm de la esquina, medidas cuando dichas
alas estdn listas para el ensayo.

Las condiciones de montaje vy fijacion, representativas de las condiciones finales de uso,
se encuentran descritas en los correspondientes informes de ensayo, de acuerdo con las

Este informe de ensayo no podrd ser reproducido parcialmente sin autorizacion expresa de AIDIMA
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especificaciones marcadas fanfo en la norma de ensayo correspondiente, como en la
norma de clasificacién UNE EN 13501-1:2007 + A1:2010.

Se ufilizan fambién como documentos de referencia la UNE-CEN/TS 15447:06 "Montaje y
fijacion en los ensayos de reaccion al fuego bdjo la Directiva de los Productos de
Consfruccion”.

Se utilizan por lo tanto, condiciones normalizadas de montaje y por ello, los resultados de

ensayo que se obtienen son vdlidos para esa condicién de uso final y para un mayor
nuUmero de aplicaciones.

6. LIMITACIONES

El resultado del presente informe Unicamente concierne a los productos descritos en el
apartado 2 del mismo.

Este documento no representa ninguna aprobacién tipo ni certificacion del producto.

La duracion de la validez de este informe de clasificacion estd sujeta a la legislacion
vigente en el momento de su emision.

Este informe de ensayo no podrd ser reproducido parcialmente sin autorizacion expresa de AIDIMA
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ANEXO

CLASES DE COMPORTAMIENTO DE REACCION AL FUEGO PARA PRODUCTOS DE CONSTRUCCION

EXCLUIDOS REVESTIMIENTOS DE SUELOS SEGUN NORMA UNE EN 13.501-1:2007 + A1:2010

UNE-EN-ISO 1182:2002 (1, AT <30°Cjy

y Am < 50%; y .
tr=0(es decir, sin llama sostenida)
PCS < 2.0 MJkg' My

PCS < 2.0 MJkg' @ (2.

PCS < 1.4 Mm@y

PCS <2.0 MJkg' @

UNE-EN-ISO 1716:2002

UNE-EN-ISO 1182:2002 1, AT <50°C;y
0 Am <50%; y .
t < 20s

UNE-EN-I1SO 1716:2002;
Y

UNE-EN-13823:2002 (SBI)

UNE-EN 13823:2002 (SBI);
y

UNE-EN-ISO 11925-2:2002(8).

Exposicion = 30s
UNE-EN 13823:2002 (SBI);
Y

UNE-EN-ISO 11925-2:2002(8"

Exposicién = 30s
UNE.EN 13823:2002 (SBI);
y

UNE-EN-ISO 11925-2:2002(®:

Exposicién = 30s

UNE-EN-1SO 11925-2:20028-

Exposicion = 15s

PCS <3.0MJkg' M y
PCS <4.0 MJ.m2 @y
PCS <4.0 MJ.m2 @,y
PCS < 3.0 Ml.kg' ¥

FIGRA <120 W.s™; y
LFS < margen de la muestra; y
THRgpos < 7.5 MJ

FIGRA<120W.s™; y
LFS < margen de la muestra; y
THRg0ps < 7.5 MJ

Fs < 150mm en 60s

FIGRA <250 W.s™; y
LFS < margen de la muestra; y
THRg00s < 15 MJ

Fs < 150mm en 60s

FIGRA < 750 W.s

Fs <150mm en 60s

Fs <150mm en 20s

Produccién de humo®; y
Caida de gotas/particulas

inflamadas‘®

Produccion de humo®; y
Caida de gotas/particulas

inflamadas®

Produccion de humo®; y
Calda de gotas/particulas

inflamadas©

Produccion de humo(s); 3%
Caida de gotas y particulas

inflamadas®

Caida de gotas/particulas
inflamadas‘”’

Sin determinacion de propiedades

1)
(2a)
(3)
4)
(5)
(6)

(7)
(8)

Para productos homogéneos y componentes sustanciales de productos no homogéneos

Para cualquier componente no sustancial de preductos no homogéneos

Alternativamente, para cualquier cumponenle no sustancial que tenga un PCS< 2.0 MJ/m?, siempre que el producto satisfaga los siguientes criterios de UNE-EN
13823:2002 (SBI): FIGRA< 20 W. st . ¥ LFS< margen de la muestra; y THRgq0, < 4.0 MJ; y s1; y dO.

Para cualquier componente no suslancial interno de productos no homogéneos

Para el producta en su conjunto

s1= SMOGRA = 30m”.s y TSPepo; < 50m” ; 52 = SMOGRA < 180m2s? y TSPeeqs < 200m”;

s3 =nislnis2

d0 = Sin caida de golas y particulas inflamadas en UNE-EN 13823:2002 (SBI) en 600s; d1 = Sin caida de gotas y particulas inflamadas durante mas de 10s en
UNE-EN 13823:2002 (SBI) en 600s; d2 = ni dO ni d1; la ignicién del papel en UNE-EN-ISO 11925-2:2002 determina una clasificacién d2.

Exito = ausencia de ignicion del papel (sin clasificacién) ; Fallo = ignicion del papel (clasificacion d2)

En condiciones de ataque de llama superficial y, si es adecuado para las condiciones finales de utilizacion del produclo, de ataque de llama |ateral.

Esle informe de ensayo no podrd ser reproducido parcialmente sin autorizacion expresa de AIDIMA
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ANEXO INFORMATJVO (excluido del alcance de la acreditacién):
SISTEMA DE CLASIFICACION DE REACCION AL FUEGO SEGUN LA NORMA
UNE EN 13.501-1:2007 + A1:2010

El sistema de clasificacion europeo en cuanto al comportamiento de los materiales en su reacciéon al fuego,
comprende 7 Euroclases o clasificaciones principales: Al, A2, B, C, D, Ey F.

Las Euroclases Al, A2 y B comesponden a las clases de productos no combustibles y poco combustibles. Representan
aquellos productos de la construcciéon mds seguros en materia de seguridad contra el fuego.

Las Euroclases C, D y E corresponden a productos clasificados combustibles y representan los productos de la
construccion mds peligrosos en relacion a su comportamiento al fuego.

Por dlfimo, los productos clasificados en la Euroclase F no son sometidos a ningin tipo de evaluaciéon de sus
prestaciones frente al fuego.

Sobre la misma base normativa, ha sido desarrollado un sistema especifico para la clasificacion de los productos para
revestimientos de suelos: Aln, A2, B, Cx, D, Eny Fr (el subindice “fI" significa revestimiento de suelo -floor).

Excepto las clases A1 y F, en el caso de materiales para revestimiento de paredes y techos, el resto de las clases se
complementa con dos nuevas subclasificaciones, una relativa a la produccion y opacidad de humos, v la otra a la
produccion de gotas o particulas inflamadas.

Los niveles de estos pardmetros son fres:

% Para la opacidad de humos, los niveles s1 (baja cantidad y velocidad de emisién de humos), s2 (cantidad vy
velocidad de emisién de humos media) v s3 (elevada cantidad y velocidad de emisién de humos).

% Para las gotas o particulas inflamadas, los niveles son do (no se producen gotas/particulas inflamadas), d1 (no

hay gotas/particulas inflamadas de duracion superior a 10 segundos) y d2 (productos que no se clasifican como do ni
al).
En el caso de revestimientos de suelo, con excepcion también de las clases Al y F, la subclasificacién solo afecta a los
niveles de emision y opacidad de humos y son solo dos, s1 (porcentdje bajo de emisién y producciéon de humos Jys2
(productos para los que no se declara ningin comportamiento con relacion a los humos o aquellos que no satisfacen
la condicidn de s1).

Clase Al: materiales que no pueden contribuir en ninguna fase del incendio incluida la comespondiente al fuego
totalmente desaroliado. No le afecta la clasificacion complementaria de humos y cafda de gotas.

Clase A2: tienen que safisfacer los mismos criterios que la clase B. Ademds, en condiciones de fuego totalmente
desarrollado, estos productos no deben contribuir de manera importante a la carga de fuego y al crecimiento del
fuego. Clasificacion complementaria de produccién de humes y caida de gotas.

Clases B: contribucion al fuego muy limitada. Como la clase C pero satisfaciendo requisitos mds estrictos. Le afecta
especialmente las clasificaciones complementarias de produccion de humos y caida de gotas. Ademds, en
condiciones de un incendio complefamente desanoliado, estos productos no aumentardn significativamente o
carga térmica del recinio y el desarrollo del fuego.

Clase C: confribucién al fuego limitada. Como la clase D, pero satisfaciendo requisitos mds estrictos. Ademds, bajo el
ataque térmico por un Gnico objeto ardiendo tienen que ofrecer una propagacién lateral de la llama limitada. Le
afecta especialmente las clasificaciones complementarias de produccién de humos y caida de gofas.

Clase D: confribucion al fuego aceptable. Productos que satisfacen los criterios comespondientes a la clase E y que
son capaces de resistir, durante un periodo mds largo de tiempo, el ataque de una llama pequefia sin que se
produzca una propagacion sustancial de la llama. Ademds, también deben ser capaces de soportar ataque térmico
por un Unico objeto ardiendo con un refraso suficiente y con un desprendimiento de calor limitado. Le afecta
especialmente las clasificaciones complementarias de produccién de humos y caida de gotas.

Clase E: productos capaces de resistir, durante un periodo breve de tiempo el ataque de una llama sin que se
produzca una propagacion sustancial de la misma. Le afecta solo la clasificacién complementaria de caida de
gofas.

Clase F: sin comportamiento deferminado. Materiales para los que no se ha especificado caracteristicas de reaccién
al fuego o que no puedan ser clasificados en ninguna de las demds clases.

51 (baja cantidad y velocidad de emisién de humos)
52 (cantidad y velocidad de emisién de humos media) d1 (no hay gotas/pariiculas inflamadas de duracién >10s
53 (elevada cantidad y velocidad de emisién de humos). = d2 (productos que no se clasifican como dO ni d1).

Este informe de ensayo no podrd ser reproducido parcialmente sin autorizacion expresa de AIDIMA



