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Ficha Técnica spamascitinoricss URBAN PLUS 50

B DESCRIPCION D)

Respaldo de marco perimetral de Polipropileno + 30%fv
+ 20%pop, sobre él se coloca un tejido foamizado con
espuma de poliuretano de 20Kg/m3, de 5mm (Grupo T) o
de 10 mm (Grupo MJ.

Asiento Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio, sobre
él se coloca un asiento de inyeccion de espuma foamizada,
tapizado en diferentes acabados.

Posibilidad de incorporar brazes de Polipropileno (P.P)
reforzados con fibra de vidrio.

Estructura fabricada con tubo cilindrico de Acero laminado

en caliente de 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de
90 micras de espesor en acabados: Aluminizado, blanco,

negro 6 cromado. Incluye protector de apilamiento.

B COMPLEMENTOS |' -

Rejilla opcional de varilla calibrada, ‘ ‘
@5 mm, con soportes de @ 7 mm alu- 0N

minizado, blanco o negra

@ Respaldo perimetral de Poliamida con fibra de vidrio

Pala de escritura opcional en fendlico @ Modelos con brazos de polipropileno [P.P) y modelos sin Brazos.

de 13 mmy melamina aluminizada de Pala de Escritura opcional en modelo sin brazos

16 mm de espesor, se puede colocar

a derecha ¢ izquierda. @ Asiento tapizado, con acolchado ergonémico interior, en diferentes
acabados

@ Marco de aluminio inyectado en
acabados blanco, aluminizado y negro

Pinza de unién en Polipropileno (P.P) @ Protectores para apilamiento

de 5 mm de espesor
@ Tubo cilindrico de acero en diferentes acabados: Aluminizado, blanco,

negro 6 cromado

@ Conteras y tapones en acabado gris grafito

B MEDIDAS
Altura Total: de 870 mm Altura Asiento: de 470 mm
Anchura Total: de 520 - 590 mm Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad total: de 535 mm Profundidad Asiento: de 450 mm

Posibilidad de apilar hasta 5 sillas
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Ficha Técnica

4 patas con RUEDas  URBAN PLUS 50

B DESCRIPCION

Respaldo de marco perimetral de Polipropileno + 30%fv
+ 20%pop, sobre él se coloca un tejido foamizado con
espuma de poliuretano de 20Kg/m3, de 5mm (Grupo T) o
de 10mm (Grupo M)

Asiento: Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio,
sobre él se coloca un asiento de inyeccién de espuma
foamizada, tapizado en diferentes acabados.

Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P)
reforzados con fibra de vidrio.

Estructura fabricada con tubo cilindrico de Acero
laminado en caliente de 2 mm con recubrimiento de
pintura epoxi de 90 micras de espesor en diferentes
acabados: Aluminizado, blanco 6 cromado. Incluye

protector de apilamiento.

B MEDIDAS

H MEDIDAS

Altura Total: de 870 mm
Anchura Total: de 520 - 590 mm
Profundidad total: de 535 mm

Altura Asiento: de 470 mm
Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad Asiento: de 450 mm

(5]
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@ Respaldo perimetral de Poliamida con fibra de vidrio

@ Modelos con brazos de polipropileno [P.P) y modelos sin brazos

@ Asiento tapizado, con acolchado ergondmico interior, en diferentes acabados

@ Marco de de aluminio inyectado en acabados @ /
blanco, aluminizado y negro

@ Tubo cilindrico de acero en diferentes acabados: Aluminizado, blance ¢
cromado

@ Ruedas de 45 mm de didmetro con rodadura de teflon

B RUEDAS

Ruedas de 45 mm de didmetro
con rodadura de teflon
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Ficha Técnica patin sTaNDARD  URBAN PLUS 50

B DESCRIPCION

Respaldo de marco perimetral de Polipropileno + 30%fv +

20%pop, sobre él se coloca un tejido foamizado con espuma de
poliuretano de 20Kg/m3, de 5mm (Grupo T) o de 10mm (Grupo
M.

Asiento: Tablero contrachapado de 10 mm de espesor de
madera Lacada de Haya conformada a ldminas con disposicién
alterna de las fibras (perpendicular y transversal], sobre él se
coloca un asiento de inyeccion de espuma foamizada, tapizado
en diferentes acabados.

Estructura patin: fabricada con tubo cilindrico de Acero

laminado en caliente de 2 mm con recubrimiento de pintura
epoxi en diferentes acabados, de 90 micras de espesor. Brazos

de Polipropileno (P.P.] reforzados con fibra de vidrio.

—0nN—

Respaldo perimetral de Poliamida con fibra de vidrio

Modelos con brazos de polipropileno (P.P)

Asiento tapizado, con acolchado ergondmico interior, en diferentes
acabados

Tubo cilindrico de acero en diferentes acabados: Aluminizado, blanco

©® ® © 0

Pt 6 cromado
) == N o
ﬁ;' X - o ) )
= Posibilidad de apilar hasta 4 sillas Conteras y tapones en acabado gris grafito

B MEDIDAS E MEDIDAS
Altura Total: de 870 mm Altura Asiento: de 470 mm
Anchura Total: de 520 mm Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad total: de 560 mm Profundidad Asiento: de 450 mm
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Ficha Técnica auTo-ReTorNo - URBAN PLUS 50

B DESCRIPCION

Respaldo de marco perimetral de Polipropileno + 30%fv +
20%pop, sobre él se coloca un tejido foamizado con espuma de
poliuretano de 20Kg/m3, de 5mm (Grupo T} o de 10mm (Grupo M).
Asiento: Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio, sobre él se
coloca un asiento de inyeccion de espuma foamizada, tapizado en
diferentes acabados.

Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P) reforzados
con fibra de vidrio.

Estructura: Base giratoria con sistema anti-retorno, fabricada
con tubo cilindrico de Acero laminado en caliente, moldeado,
chafado y conificado (de 25 a 17 mm) de 2,5 mm de grosor con
recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor en

diferentes acabados: Aluminizado, blanco 6 cromado.

B BASES

Respaldo perimetral de Poliamida con fibra de vidrio

I Tubo de acero moldeado y conificado Modelos con brazos de polipropileno [P.P) y modelos sin Brazos.

L .‘b ) Cromado - 52x52 cm

Niveladores oscilantes Asiento tapizado, con acolchado ergondmico interior, en diferentes

acabados

Tubo de acero moldeado y conificado Marco de de aluminio inyectado en
H : Blanco - 52x52 cm

Niveladores oscilantes

A Tubo de acero moldeado y conificado

Aluminizado - 52x52 cm
: Niveladores oscilantes

acabados blanco, aluminizado y negro

Sistema anti-retorno

Tubo de acero moldeado, chafado y conificado en diferentes acabados:
Aluminizado, blanco 6 cromado

Conteras y tapones en acabado gris grafito

Q ®0 6 v ©06

B MEDIDAS
Altura Total: de 870 mm Altura Asiento: de 470 mm
Anchura Total: de 520 - 590 mm Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad total: de 520 mm Profundidad Asiento: de 450 mm
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Ficha Técnica ,ApovoSENcRUZ - URBAN PLUS 50

B DESCRIPCION

Respaldo de marco perimetral de Polipropileno + 30%fv +
20%pop, sobre él se coloca un tejido foamizado con espuma
de poliuretano de 20Kg/m3, de 5mm (Grupo T) o de 10mm
(Grupo MJ.

Asiento: Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio, sobre
él se coloca un asiento de inyeccién de espuma foamizada,
tapizado en diferentes acabados.

Posibilidad de incorporar brazes de Polipropileno (P.P)
reforzados con fibra de vidrio.

Estructura: 4 Apoyos en cruz: Base de @ 67,5 cm con 4

apoyos en cruz, Apoyo central giratorio, fabricada con tubo
cilindrico de Acero laminado en caliente de @ 50 mm y de
1,5 mm de grosor con recubrimiento de pintura epoxi en

diferentes acabados, de 90 micras de espesor. Los brazos

disponen de apoyo de soleta antideslizante. = - 0

B BASES
@ Respaldo perimetral de Poliamida con fibra de vidrio

I . Tubodeaceronegro Modelos con brazos de polipropileno [P.P)y modelos sin Brazos.
- Base de 4 pies Cromada -@67,5 cm @

Soleta antideslizante . . R .
@ Asiento tapizado, con acolchado ergondmico interior, en diferentes acabados

@ Marco de de aluminio inyectado en acabados @ i

I _ Tubode acero Blanco blanco, aluminizado y negro
/" Base de 4 pies Blanca - §67,5cm

Soleta antideslizante

@ Apoyo central giratorio

Tubo de acero Aluminizado

- /A = Base de A_p‘es _Alumm'zada - De7.5¢cm @ Tubo de @ 50 mm de acero y e= 1,5 mm en acabados negro, aluminizado y blanco
Soleta antideslizante

@ Base de @67,5 cm, con 4 apoyos en cruz, realizada en aluminio en acabados:
Tubo de acero negro luminizado. bl /pulido. Los b di q de solet
Base de & pies Negra - 867,5 cm aluminizado, blanco, negro y negro/pulido. Los brazos disponen de apoyo de soleta

Soleta antideslizante antideslizante

B MEDIDAS
Altura Total: de 870 mm Altura Asiento: de 470 mm
Anchura Total: de 520 - 590 mm Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad total: de 520 mm Profundidad Asiento: de 450 mm
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Ficha Técnica

sanauers URBAN PLUS 50

B DESCRIPCION

Respaldo de marco perimetral de Polipropileno + 30%fv +
20%pop, sobre él se coloca un tejido foamizado con espuma de
poliuretano de 20Kg/m3, de 5mm (Grupo T) o de 10mm (Grupo M).
Asiento: Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio, sobre él se
coloca un asiento de inyeccion de espuma foamizada, tapizado en
diferentes acabados.

Estructura: Soporte union estructura-carcasa de Aluminio
inyectado de 4 mm de espesor con Base giratoria de aluminio
pulido de @ 67,5 cm y 5 radios de 6 cm de espesor. Tapones de
goma negros. Regulacién de altura del asiento mediante una

bomba de gas.

B BASES
Base giratoria Poliamida Negra- 67,5 cm
Tapones de Polipropileno (PP) negros
|
o o ~ & Base giratoria Poliamida Blanca - 67,5 cm
Tapones de Polipropileno (PP) negros
[
& & & Base giratoria Aluminio Blanco - 67,5 cm

Tapones de Polipropileno (PP) negros

"'/'\"‘, Base giratoria Aluminio Pulido - 67,5 cm

&
Tapones de Polipropileno (PP) negros
B MEDIDAS
Altura Total: de 1.040-1.200 mm Altura Asiento: de 590 - 840 mm
Anchura Total: de 675 mm Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad total: de 675 mm Profundidad Asiento: de 450 mm

© ®©O606 © OO0

o
E N

Marco perimetral de Poliamida con fibra de vidrio

Asiento tapizado, con acolchado ergondmico interior, en diferentes
acabados

Marco de aluminio inyectado en acabados @ i
blanco, aluminizado y negro

Elevacion a gas

Aro de Acero cromado @ 18 x 1,5 mm y 1,5 mm de espesor

Base de @ 67,5 cm, en acabados: poliamida negra, poliamida blanca,
aluminio blanco y aluminio pulido

Tapones de PP + goma negros
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Ficha Técnica

eLevacion Acas  URBAN PLUS 50

B DESCRIPCION

Respaldo de marco perimetral de Polipropileno + 30%fv + 20%pop
, sobre él se coloca un tejido foamizado con espuma de poliuretano
de 20Kg/m3, de 5mm (Grupo T) o de 10mm (Grupo MJ..

Asiento: Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio, sobre él se
coloca un asiento de inyeccién de espuma foamizada, tapizado en
diferentes acabados.

Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados
con fibra de vidrio.

Estructura: Base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado
o poliamida con fibra de vidrio y ruedas silenciosas standard.

Elevacién a gas. Ruedas huecas opcionales para las bases de

aluminio.
B BASES
) ./'\ Aluminio pulido - § 67,5 cm. Rueda silenciosa negra rodadura
[ ° ® e W  de teflon - @ 65 mm Opcional: Rueda silenciosa hueca con
rodadura de teflon - @ 65 mm
|

M Aluminio blanco - @ 67,5 cm. Rueda silenciosa negra
n @ ® @ rodadura de teflon - @ 65 mm Opcional: Rueda silenciosa
hueca con rodadura de teflon - @ 65 mm

'3"\ Aluminio aluminizado - @ 67,5 cm. Rueda silenciosa
@ @

] ® @ marengo-rodadura de teflon - @ 65 mm Opcional: Rueda
silenciosa hueca con rodadura de teflon - @ 65 mm

Poliamida Negra - @ 67,5 cm
Rueda silenciosa negra-rodadura de teflon - @ 65 mm

|
\7
] ° ® ® M Poliamida Blanca - @ 67,5 cm
Rueda silenciosa negra-rodadura de teflon - @ 65 mm
B MEDIDAS

Altura Total: de 840-950 mm
Anchura Total: de 675 mm
Profundidad total: de 675 mm

Altura Asiento: de 420-530 mm
Anchura Asiento: de 460 mm

Profundidad Asiento: de 450 mm

@ Respaldo perimetral de Poliamida con fibra de vidrio

@ Modelos con brazos de polipropileno [P.P) y modelos sin Brazos.

@ Asiento tapizado, con acolchado ergondmico interior, en diferentes acabados

@ Marco de de aluminio inyectado en acabados @ /
blanco, aluminizado y negro ‘

@ Elevacion a gas.

@ Base de @ 67,5 cm, en acabados de: poliamida negra, poliamida blanca, aluminio
aluminizado, aluminio blanco y aluminio pulido

@ Ruedas silenciosas de @ 65 mm

B9
g
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Ficha Técnica

MecaNISMo BAScULANTE - URBAN PLUS 50

B DESCRIPCION

Respaldo de marco perimetral dePolipropileno + 30%fv + 20%pop,
sobre él se coloca un tejido foamizado con espuma de poliuretano
de 20Kg/m?, de 5mm (Grupo T) o de 10mm (Grupo M.

Asiento: Polipropileno (P.P] con el 40% fibra de vidrio, sobre él se
coloca un asiento de inyeccion de espuma foamizada, tapizado en
diferentes acabados.

Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.] reforzados
con fibra de vidrio.

Estructura: Base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado
o poliamida con fibra de vidrio y ruedas silenciosas standard.
Elevacion a gas con Mecanismo basculante: Permite una
inclinacion del respaldo de 10° y regulacion de presién en 5

posiciones. Ruedas huecas opcionales para las bases de aluminio.

Bl BASES

/'\ Aluminio pulido - @ 67,5 cm. Rueda silenciosa negra-rodadura
=@ @

[ ® B  de teflon - @ 65 mm. Opcional: Rueda silenciosa hueca con

rodadura de teflon - @ 65 mm

Aluminio blanco - @ 67,5 cm. Rueda silenciosa negra rodadura
n ® ® deteflén - @65 mm. Opcional: Rueda silenciosa hueca con

rodadura de teflon - @ 65 mm

"‘lk.\i Aluminio aluminizado - @ 67,5 cm. Rueda silenciosa
] < ® M marengo-rodadura de teflon - @ 65 mm. Opcional: Rueda

silenciosa hueca con rodadura de teflon - @ 65 mm

Poliamida Negra - @ 67,5 cm
Rueda silenciosa negra-rodadura de teflon - @ 65 mm

|
\7
8® o ® ® roliamitaBlanca-0675cm
Rueda silenciosa negra-rodadura de teflon - @ 65 mm
B MEDIDAS

Altura Total: de 840-950 mm
Anchura Total: de 675 mm
Profundidad total: de 675 mm

Altura Asiento: de 420-530 mm
Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad Asiento: de 450 mm

@ Respaldo perimetral de Poliamida con fibra de vidrio

@ Modelos con brazos de polipropileno [P.P) y modelos sin Brazos

@ Asiento tapizado, con acolchado ergondmico interior, en diferentes acabados

@ Marco de de aluminio inyectado en @,{
acabados: blanco, aluminizado y negro 1

@ Elevacion a gas

@ Mecanismo Basculante: Permite una inclinacién del respaldo de 10°y regulacion
de presion en 5 posiciones

@ Base de @ 67,5 cm, en acabados de: poliamida negra, poliamida blanca, aluminio
aluminizado, aluminio blanco y aluminio pulido

Ruedas silenciosas de @ 65 mm

B MECANISMO BASCULANTE

F | P
; i 0
j /

Inclinacion del
respaldo de 10°y
regulacion de presion
en (5 posiciones)

e 95
B
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Ficha Técnica

ECODISENO

URBAN PLUS 50

:

B

H

yo

MATERIALES

Méximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales
reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

PRODUCCION

Méxima optimizacion del uso energético. Impacto ambiental minimo. Sistemas tecnolégicos de Ultima
generacion. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales
pesados, fosfatos, OC y DQO.

TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volimenes que facilitan la optimizacion del espacio. Maxima reduccion del
consumo de energia por transporte.

uso

Calidad y garantia. Larga vida util. Posibilidad de sustitucion y reposicion de elementos.

ELIMINACION
Reduccion de residuos. Sistema de reutilizacion de embalajes proveedor-fabricante. Facil separacion de
componentes. Tintas de impresion en embalajes con base de agua sin disolventes.

B CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtencién de puntos en diferentes categorias medioambientales, referentes a parcelas sostenibles,

ALTO%

MATERIALES
RECICLADOS

100%

RECICLABLES

ALUMINIO, ACERO Y
MADERA

100%

RECICLABLES

CARTON Y TINTAS SIN
DISOLVENTE

MUY FACIL

MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA

RECICLABILIDAD

materiales y recursos, eficiencia en agua, energia y atmosfera, calidad ambiental interior, e innovacidn y disefio, que se aplican a un edificio
para la obtencion de su certificacion LEED.

VA

FSC

www.fsc.org
FSC® C106678

The mark of
responsable forestry

AENOR AENOR

AENOR

Registrada Anmbiental

Gestion Q g

p E FC ED-0011/2010 [ER-09772001 [GA-20030202)

PEFC/04-31-0782 EN 150 14006:2011 UNE-EN 150 9001:2008 UNE-EN 150 14001:2004 ==

Certificado PEFC Certificado ECODISENO Certificado IS0 9001 Certificado IS0 14001 Certificado E1
sequn EN 13986

B NORMATIVAS

ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC

Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 + LEED® Platinum certified 2017

URBAN ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnolégico del Mueble

(AIDIMA) correspondientes a la norma:

Silla de confidente de oficina. Norma de aplicacion

- UNE-EN 15373:07. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos no domésticos.

- UNE-EN 1728:01. Mobiliario doméstico. Asientos. Métodos de ensayo para la determinacion de la resistencia y durabilidad.

- UNE-EN 16139:13. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no démestico.
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Ficha Técnica cArAcTERISTICAS  URBAN PLUS 50

B SILLAS 4 PATAS CON PALA

Con peso superior a 15 Kg. Con usuario sentado, resistencia

Sin usuario sentado, la silla vuelca. maxima de la pala de escritura 40 Kg.

TAPIZADOS

B RESPADO Y ASIENTO

GRUPOT

GRUPO M - MELANGE

GRUPON
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