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B CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

PUESTO INDIVIDUAL

Sistema de patas de elevacion eléctrico para mesa regulacion automatica de
altoy ancho, con mando. H595-1235mm, Tablero bilaminado 25mm
canteado en todo su perimetro pvc 2mm

4

Sistema de patas de elevacion eléctrico para mesas
compuesto de:

Estructura de patas automaticas, torre de control, mando,
cable toma tierma.

Para aquellos que necesitan movilidad en su espacio de
trabajo. Las patas ajustables en altura y anchura motorizadas
permiten una movilidad total en el frabajo tanto sentado comao
de pie.

Especificaciones: =5
* 3 segmentos con 2 mofores. #
* 1000N.
 Velocidad de 38mm. segundo. = o i
* Posicion mas baja sin tablero: 595mm.
* Posicion mas alta sin tablero: 1235mm. =

[

T

* Con 4 posiciones de memoria, funcidn anticolision. =l

* Ajustable en anchura de 1000 a 1400mm. : — 2 Sepaidesotion,
« Recomido del ciclo: 10% méximo 2 minutos en uso continuo. [+ e =5 B

* Menos de 50db de ruido. &

* Acabado en gris, negro o blanco. . -
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Mando Torre de control
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B CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES
PUESTO DOBLE

Sistema de patas de elevacion eléctrico para mesa regulacion automatica de
alto y ancho, con mando. H1000-1400mm, Tablero bilaminado 25mm
canteado en todo su perimetro pvc 2mm

Estructura —_—

==1] BX

Sisiema de patas da sfovaciin elsctnco pars masas dobies ﬁ ﬁ
CompUesto de: i i I;:_'“l—k‘.‘“ T b b el |

Estraciurs de patas awdomaticas, toma da control, mande, il il i T
cabla suropan. | i H I
Posea 4 patas alovables permibandr que dos parsonas fra- = . — ] —
bajan cars 8 carg y podar siustar cads masa individualmants.
bdeal para squelios que desean craar una oficing organizads y
bian presentada. . L i

Especificaconas: M M
+ 3 sEQMentos con 4 motonas.
= 1000M. . . N R
«Vielockiad de 38mm. sagunda: : T — f======¢

« Posicion mas baja sn tabsano: S65mm. .
« Posicion mds aita sin tabler: 1235mm. [ lfzz==z====
« Con 4 posicionas da mamornia, funddn aniicoision. A

» Afustable en anchura de 1000 & 1400mm.

« Biacomids dal ciclo: 10% méxima 2 minutos &n uso continug.
« Menos de 50db da ruidn.

« Acahado an gris plain
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ECOLOGIA Y DISENO

PRODUCCION. BASICA ha sido disefiada para
fabricarse, con un.60 % de materiales
reciclados, ;_, el Uso de sustancias
peligrosas #Ac madera reciclables en un

disolventes.

~ TRANSPORTE. Sistema desmontable

~ empaquetado mediante volimenes que
facilitan la optimizacién del espacio,
reduciendo el gasto de energiay la
contaminacion.

ﬂ 3. USO. Garantias de uso con larga vida util.
Posibilidad de sustitucion y reposicién de las
partes. Facil mantenimiento y limpieza del
producto.

A 4, ELIMINACION/RECICLAIJE. Alto grado de
reciclabilidad. BASICA permite una rapiday
facil separacién de componentes. Sistema de
reutilizaciéon de embalajes, evitando la
generacion de residuos.

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

La empresa Sistema Limobel s.l. estd comprometida con el medio ambiente y las distintas leyes
estatales medioambientales, valorando de manera correcta cada uno de los procesos de
fabricacion de esta serie. Continuando con las certificaciones legales de nuestros proveedores de

metal y madera.
1SO 14001 e

SO 9001 & >
o w
EUanE'Alt" VERITAS BUREAU VERITAS
ertification Certification
NJg28/

CERTIFICADOS DE PROVEEDORES

FECS SADIETE PE Fc'
(amend &2 bgestin Cerficada FERC



