Referencias: 1003060-02 —~ 1012009-02
HE: 21000171

= AlIDIM A

INFORME DE ENSAYO REALIZADO POR EL LABORATORIO DE AIDIMA. S, C.

Empresa: GRUPO ALVIC FR Mobiliario, 8. L. (OFITRES)

Direccién: St./ Tavérnoles, 5 Polig. Malloles
Poblacién: 08500 —- VIC (BARCELONA)
N.LF: B - 61420709

Responsable: D. Jaume Colom

Producto: CAJONERA (Buck) 3 cajones. “A - 90.4061”
Tablero melaminado y con ruedas.

Contramuestra: CAJONERA “9090.4002”

Fecha recepcion: 25/02/2010 — 02/12/2010
Fecha inicio ensayos: 17/03/2010 - 16/12/2010
Fecha finalizacion ensayos: 07/04/2010 - 03/01/2011

Muestra suministrada por el cliente, correspondiente a ensayos de Seguimiento del Simbolo de
Calidad (S.C.)

ENSAYOS METODO DE RESULTADO

ENSAYO
- Requisitos generales de seguridad UNE EN 14073-2:05 | CORRECTO*
- Resistencia de la unidad (estructura) UNE EN 14073-3:05| CORRECTO
- Resistencia de las tapas superiores UNE EN 14073-3:.05| CORRECTO

- Estabilidad de armarios independientes (Unidad cargada

y unidad descargada) UNE EN 14073-3:05| CORRECTO

- Resistencia de los elementos de extension UNE EN 14074:05 CORRECTO
- Apertura y cierre de los elementos de extension UNE EN 14074.05 CORRECTO
- Durabilidad de los elementos de extension UNE EN 14074:05 CORRECTO

- Ensayo de rodadura para unidades de archivo con ruedas | UNE EN 14074:05 CORRECTO*
(*) Indica observaciones con respecto al resultado del ensayo.

CONCLUSIONES:

La rpue/a junto con la contramuestra ensayada cumple con la totalidad de las exigencias y
especificaciones pstablecidas por las normas UNE EN 14073-2:05 y UNE EN 14074.05, en los ensayos
realizados.

Paterna a 03 de diciembre de 2011
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Fdo.: José Monsalvez §g Fdo: José Emul:gj uévalos
Técnico Laboratorio del Mueble U W | ail V= Responsable Laboratorio del Mueble

El resultado del presente ensayo no concierne mas que a la muestra ensayada.
Este documento no podré ser reproducido parcialmente sin autorizacion expresa del laboratorio.

La muestra de ensayo objeto de este informe permaneceréa en AIDIMA durante un periodo de tiempo de un mes a partir de la fecha
de emisién del mismo. Transcurrido este plazo se procederd a su destruccién, por tanto cualquier reclamacion debe llevarse a
caho dentro de estos limites.
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Refs.: 1003060-02 — 1012009-02

No conformidad 1: Muestra ref. 1003060-02
Ensayo de rodadura para unidades de archivo con ruedas.

Cargar la unidad segun lo establecido en el apartado 6.1 de la norma. Al menos una de las ruedas se
ensayara sobre dos obstaculos, con una velocidad media de desplazamiento de 0,5 m/s y durante una
distancia de un metro. Al final del recorrido se efectuara el recorrido en sentido contrario hasta la posicion
de partida. Los ciclos de rodadura seran de 2 minutos. Posteriormente debe haber un periodo de
enfriamiento durante 2 minutos, hasta que se inicie el siguiente ciclo de ensayo de 2 minutos.

El procedimiento anterior se repetird hasta que se realicen 2000 ciclos completos. Un ciclo se compone
de rodadura y periodo de enfriamiento.

Tras cargar el modulo con;
Tapa= 34,5 kg.

Cajon 1 superior= 11,5 kg.
Cajén 2 medio = 7,5 kg.
Cajon 3 inferior = 7,5 kg.

A los dos primeros ciclos de ensayo, se observa que en la rueda delantera del lado derecho (mirando el
buck de frente) se sale de su alojamiento. (Ver fotos)
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Refs.: 1003060-02 — 1012008-02

Observacion 1: muestra ref.: 1003060-02.

Apdo. 3.4 Requisitos generales de seguridad.
Las partes accesibles durante el uso no deben presentar rebabas, aristas vivas o cantos afilados.

AIDIMA

- Se observan rebabas en esquinas y cantos de pvc en los frentes de los cajones y en el resto de
esquinas de la estructura. Ver foto.

El 02/12/2010, el cliente envia contramuestra de la cajonera ref. AIDIMA 1012009-02 para repetir el
ensayo incorrecto y finalizar el ensayo pendiente.

Repeticion del ensayo de rodadura para unidades de archivo con ruedas en la contramuestra
ref.. 1012009-02, dando como resultado el ensayo correcto.
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Referencias: 1003060-03 —1012009-01
HE: 21000171

AlIDIWVI A

INFORME DE ENSAYO REALIZADO POR EL LABORATORIO DE AIDIMA. 8. C.

Empresa: GRUPO ALVIC FR Mobiliario, S, L. (OFITRES)

Direccion: St./ Tavérnoles, 5 Polig. Malloles
Poblacién: 08500 - VIC (BARCELONA)
N.LF: B - 61420709

Responsable: D. Jaume Colom

Producto: CAJONERA (Buck) 3 cajones. “A - 4001” |
Tablero melaminado y con ruedas. 101200901
Contramuestra: CAJONERA (Buck) 3 cajones. “BASIC”

Fecha recepcion: 25/02/2010 ~ 02/12/2010
Fecha inicio ensayos: 17/03/2010 - 16/12/2010
Fecha finalizacion ensayos: 24/03/2010 - 22/12/2010

Muestra suministrada por el cliente, correspondiente a ensayos de Seguimiento del Simbolo de
Calidad (S.C.)

ENSAYOS METODO DE RESULTADO
ENSAYO
- Estabilidad de armarios independientes UNE EN 14073-3:.06| CORRECTO

- Ensayo de rodadura para unidades de archivo con ruedas | UNE EN 14074.05 CORRECTO*
(*) Indica observaciones con respecto al resultado del ensayo.

CONCLUSIONES:
La muestra junto con la contramuestras ensayada cumple con la totalidad de las exigencias y
especificaciones establecidas por las normas UNE EN 14073-2,3:056 y UNE EN 14074:05, en los
ensayos realizados.

| et
do.: José Monsalvez Fdo: José Emilio Nuévalos
Técnico Laboratorio del Mueble Responsable Laboratorio del Mueble

El resultado del presente ensayo no concierne mas que a la muestra ensayada.
Este documento no podré ser reproducido parcialmente sin autorizacion expresa del laboratorio.

La muestra de ensayo objeto de este informe permanecerd en AIDIMA durante un periodo de tiempo de un mes a partir de la
fecha de emisién del mismo. Transcurrido este plazo se procederd a su destruccién, por tanto cualquier reclamacién debe
lievarse a cabo dentro de estos limites.
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Refs.: 1003060-03 — 1012009-01

Observacién 1: Muestra ref.: 1003060-03
Ensayo de rodadura para unidades de archivo con ruedas.

Cargar la unidad segun lo establecido en el apartado 6.1 de la norma. Al menos una de las ruedas se
ensayara sobre dos obstaculos, con una velocidad media de desplazamiento de 0,5 m/s y durante una
distancia de un metro. Al final del recorrido se efectuara el recorrido en sentido contrario hasta la
posicion de partida. Los ciclos de rodadura seran de 2 minutos. Posteriormente debe haber un periodo
de enfriamiento durante 2 minutos, hasta que se inicie el siguiente ciclo de ensayo de 2 minutos.

El procedimiento anterior se repetird hasta que se realicen 2000 ciclos completos. Un ciclo se compone
de rodadura y periodo de enfriamiento.

Tras cargar el modulo con;

Tapa= 29,5 kg.

Cajon 1 superior= 8 kg.
Cajon 2 medio = 7 kg.
Cajon 3 inferior = 7 kg.

A los cinco primeros ciclos de ensayo, se observa que en la rueda delantera del lado izquierdo
(mirando el buck de frente) se sale de su alojamiento. (Ver fotos)
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Refs.: 1003060-03 ~ 1012009-01

El 02/12/2010, el cliente envia contramuestra de la cajonera ref. AIDIMA 1012009-01 para repetir el
ensayo incorrecto y finalizar el ensayo pendiente.

Repeticion del ensayo de rodadura para unidades de archivo con ruedas en la contramuestra ref.
1012009-01, dando como resultado el ensayo correcto.
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