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NEXO 24H

Cabezal
Regulable en altura, profundidad y giro
Funda retapizable (opcional) T —— Apoyo lumbar
\I Regulable en altura y profundidad

|

|

1

I

Respaldo Brazos

Funda retapizable (opcional) Brazos regulables 4GL

Asiento

Regulacién de profundidad de serie

Columna de elevacién Funda retapizable (opcional)
Negra

Cromaday con amortiguador

antishock (opcionales)

'

Mecanismo
Sincro con regulacién lateral

Base
Aluminio pulido de 5 radios

Ruedas

Blandas de 65mm de serie
Duras, autofrenadas

y antiestéticas (opcionales)

Sin cabezal

380-510

380-510

85-300

400-510

1045-1125
1045-1125

420-500 160-330
420-500 160-330

Ficha técnica 2 blplaX by Sitta



NEXO 24H

E rg O n O m ia Presentacidn desglosada de la valoracidn de los pardmetros biomecénicos

El modelo NEXO ha obtenido una Certificaciéon de Calidad Biomecdnica con la P Fimed Fmax ki global
calificacion de Excelenteen el Centro de Analisis Biomecanico UMANA. la 17/ " 84/ 17
En este estudio se sefalan tres aspectos muy claros: presnes o e e
. Se produce, en elusuario, unainstantdneasensacion de confort que |
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. La distribucién de presiones en el asiento es uniforme, por lo que no resplin
aparecen molestias en nalgasy muslos.

lumbar global

. El apoyo del respaldo es total en las zonas lumbar y dorsal, acompanando i
dindmicamente al usuario en sumovimiento. e BB 8A/10
%

raquidea

Estudi reazado con el vlor d la media+desiacion estindar de una muestra
de 5 personas (3 hambres y 2 mujeres),cuyas caracteritias fscas 8.4/10
estén comprenidssen o rangos inicados a continuzcion

o b e Mtra 156a/8%cm P 1228999 Tipo de espalda variado R
Ingeniont. e Peso 53a3kg NG 113a24] .
o ofvece n ivelde confnca stinato do 80% y o mergen deervor el 0% valoraciéin global Excelente

Ciclo de Vida

SITTA se compromete a la gestidn de sus aspectos medioambientales de manera responsable y cuidadosa orientando su actuacion hacia una
prevencién activa de la contaminacién con el fin de minimizar los impactos perjudiciales que pueda generar nuestra Empresa en el Medio
Ambiente.

Las principales ventajas medioambientales obtenidas en el modelo NEXO 24/7 son:

;, Materiales . — ;,

« Todos los componentes plasticos de gran tamano estan marcados segln ISO ) °
(|

11469 para facilitar su reciclado.

. 4
+ Hay disponibles textiles con Ecoetiqueta europea que certifica su reducido
impacto ambiental y con Oko-Tex 100 que certifican la no presencia de
sustancias peligrosas en ellas.
h Produccién
« Para reducir la energia consumida y la polucién generada todos los
proveedores de componentes del modelo son europeos.
« La pintura de las partes metélicas no genera Compuestos Organicos
Volétiles y esta libre de metales pesados. ]

» Las espumas utilizadas no contienen CFC ni HCFC.

M=R Transporte
« Elpeso de lasilla es reducido por lo que se requiere menos energia para su transporte. [ |
« Lasrutas asi como la capacidad de nuestros camiones se optimizan unitariamente o o

reduciendo el consumo de energia y el impacto ambiental del transporte.

Uso

« Alserun producto que no consume energia no genera aspectos ambientales relevantes durante la fase de uso.
»  Producto con garantia de 4 afos pero su vida Gtil habitual es de 15 afios o mas.
« Se puede prolongar su vida Util en 6ptimas condiciones mediante nuestro servicio de retapizado y reparaciones.

.

Fin de Vida

« Facil separacion de componentes. Disponible ficha de reciclabilidad del modelo a solicitar en info@sitta.es
» Los materiales de embalaje pueden incluir cartén corrugado y bolsas de LDPE. Elementos fabricados con altos porcentajes
(>30%) de material reciclado y reciclables al 100%.

%
Qo

Porcentaje de Reciclabilidad

El Porcentaje de Reciclabilidad del modelo NEXO 24/7 de es de un 75%.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 90% 100%
PORCENTAJE RECICLABILIDAD 75%
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NEXO 24H

Descripcion de los componentes

Respaldo

El respaldo es de poliuretano inyectado de 55m de espesor con 60 kg/m? de densidad, reforzado con una
malla plastica e inyectado sobre una bastidor de tubo de acero de 22x1,5mm 37 kg/mm? de carga de
rotura, unido en la parte superior mediante una pletinasoldada de 40x5mm y en su parte inferior por una
varilla conformada de 8mm de didmetro en acabado cromado. Sobre este soporte lleva una sobrecapa de
espuma de 40 kg/m? de densidad y de 20mm de espesor.

La forma del respaldo facilita una postura erguida y estable de la columna vertebral y su disefio
envolvente proporciona un soporte mas completo. Al estar realizado con espuma de poliuretano
inyectada sobre malla plastica elastica, se adapta al usuario y distribuye el peso uniformemente
acompanando al usuario en todos sus movimientos, manteniendo el apoyo en las zonas lumbar y dorsal

Tiene un apoyo lumbar regulable en altura y profundidad, mediante pieza anatémica regulable en altura
y mediante mecanismo neumatico regulable en volumen para adecuar dicho apoyo a las caracteristicas
antropométricas y las preferencias del usuario. Realizado de polipropileno inyectado.

La forma del respaldo facilita una postura erguida y estable de la columna vertebral. ademas el apoyo
lumbar se puede adaptar a la altura deseada por el usuario. El tejido distribuye el peso UNIFORMEMENTE,
evitando el "efecto hamaca". El respaldo acompana al usuario en todos sus movimientos, manteniendo el
apoyo en las zonas lumbar y dorsal.

El reposacabezas es regulable en altura y doble giro (inclinacién y profundidad). Estd compuesto de un
soporte interior de polipropileno inyectado que contiene una pletina de acero de 5mm. El soporte de la
cabeza es de espuma de poliuretano de 35kg/m? de densidad y 50mm de espesor, con una sobrecapa de
espuma viscoldstica de 15mm de espesor.

Tanto respaldo como reposacabezas se pueden tapizar en una gran variedad de tejidos y colores que se
pueden encontrar en el muestrario de Biplax by Sitta.

Asiento

El asiento esta compuesto de un soporte interior de polipropileno de 3mm de espesor, y una carcasa
exterior de poliamida con 40% de fibra de vidrio con. El acolchado es de espuma de poliuretano de
70kg/m? de densidad y 5,5 kPa de dureza, con una sobrecapa de espuma viscoldstica de 20mm de espesor.

El asiento es anatémico y su composicion y disefio permite una distribucién homogénea de las presiones,
con lo que se consigue a la vez una sensacionde firmezay alto confort. la parte delantera del asiento esta
curvada hacia abajo evitando la presion en el hueco popliteo, facilitando asi una correcta circulacién
sanguinea en las extremidades inferiores. Mediante la utilizacién de la espuma viscoeldstica se reduce la
fatiga de la postura sedente, ya que crea un alto factor de confort al distribuir las presiones de forma
uniforme.

Cuenta con una regulacién de la profundidad del asiento de serie, mediante sistema de asiento
deslizante, para adaptar dicha dimension a las caracteristicas antropométricas del usuario. Realizada de
pletinas de 4mm de espesor y muelles integrados en el asiento, se acciona desde el lateral del mismo
mediante un botén incorporado.

Se puede tapizar en una gran variedad de tejidos y colores que se pueden encontrar en el muestrario de
Biplax by Sitta.

Brazos

Con brazos regulables 4GL, regulables en altura, traslacién delantera - trasera, giro y anchura. Compuesto
por una estructura de elecvacién de aluminio y acero, un mecanismo de regulacién de poliamida con 30% de
fibrade vidrio yconsobrebrazo de poliuretanoinyectadoen acabado gomoso.

Los brazos regulables estan especialmente pensados para trabajos con equipo informatico, ya que permiten
acercarse al teclado mediante el giro sin perder el apoyo de los codos. Los brazos poseen bloqueo en el giro
horizontal, de forma que impiden posibles accidentes ocasionados por desplazamiento del sobrebrazo, al
levantarse de la silla. Los brazos ademds son ajustables en anchura sin necesidad de utilizar ningan tipo de
palanca de accionamiento. Los sobrebrazos esta realizados con grandes radios de acuerdo, disminuyendo la
focalizaciéon de presiones
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Cabezal regulable 3GL
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Mecanismo

Mecanismo de movimiento sincronizado de asiento y respaldo en proporcién de 9°/22° con 5 posiciones
de bloqueo. Regulacién de la tensién de basculacion del respaldo mediante ajuste lateral retractil de
acuerdo a las preferencias del usuario (Certificado para utilizacién por usuarios con pesos superiores a
150 kg.).

Elinterior del mismo esta compuesto por piezas de acero. El exterior y las manetas de accionamiento
estan realizadas de poliamida con fibra de vidrio.

El mecanismo dispone de un sistema de seguridad antigolpeo (antiretorno) que impide un movimiento
brusco del respaldo si se desbloquea accidentalmente la maneta del mecanismo sincro.

La regulaciéon del dngulo entre asiento y respaldo favorece la adopcién de actitudes dindmicas, no
sedentarias, en el puesto de trabajo. De esta forma, el usuario puede moverse con libertad, pasando de
una postura avanzada de trabajo a una postura de relax.

NEXO 24H

Columna de gas

Elevacién mediante columna de gas negra. Cumple con la norma DIN 4550: 2004 o su equivalente UNE-EN
16955: 2017 Herrajes para muebles. Tubos conicos a presion en cilindros a gas autoportantes para la
regulacion en altura de los asientos. Métodos de ensayo y requisitos de resistencia y de durabilidad.

Posibilidad de columna de elevacién con amortiguador antishock que, mediante un muelle adicional,
consigue eliminar el impacto que se produce sobre la columna vertebral cuando el usuario se sienta
bruscamente sobre el asiento, estando éste en el punto mas bajo de su recorrido.

Base

La base es 5 radios realizada en aluminio. Dispone de una zona zona de apoyo de los pies en cada uno de
los extremos de los radios.

Ruedas y deslizadores

En funcién del suelo y las necesidades del usuario se pueden elegir entre las diferentes ruedas y
deslizadores:

e Ruedade doble rodadura dura de 65mm de didametro fabricada de poliamida con fibra de vidrio,
banda de rodadura en PUR e inserto metalico. Calidad SAE 1008.

e Ruedade doble rodadura blanda de 65mm de didmetro fabricada de poliamida con fibra de vidrio,
banda de rodadura en PUR e inserto metalico.

e Deslizador de boca estrecha de 65mm. fabricada de poliamida con fibra de vidrio e inserto metalico

e Conteras (para el armazén fijo) de polipropileno.

Nuestras ruedas cumplen con la normativa UNE-EN 12529:1999. Ruedas y soportes rodantes. Soportes
rodantes para muebles. Soportes rodantes para asientos de oficina.
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NEXO 24H Reciclabilidad

Mantenimiento y limpieza de las sillas

Se recomienda limpiar los distintos elementos con los productos que se relacionan a continuacién:

Tejidos: Limpieza mediante aspiracion de forma regular y de ser necesario con espuma seca.
Nappel: Pafio himedo.

Piel: Aguay jabon con PH neutro.

Plasticos: Paiio himedo.

Madera: Pano humedo. De tratarse de mancha grasa, utilizar un jabén neutro.

Metal pintado: Paiio humedecido con productos alcalinos (nunca acidos: lejia).

Metal pulido o cromado: abrillantador de metales (limpiando posteriormente todos los restos.

Nota: No utilizar bajo ningln concepto disolventes, ni productos abrasivos.

Atencién: Cualquier manipulacién o cambio del cilindro de gas debera ser realizada por personal especializado.

Garantia

El modelo NEXO 24/7 esta garantizado contra cualquier defecto de fabricacién durante dos afios a partir del momento de la entrega.
Para cualquier reclamacién o queja dirijase a nuestro distribuidor.

Esta garantia cubre todos los gastos de materiales y mano de obra.

Sitta silleria de oficina no se hace responsable de manipulaciones o usos indebidos que se hayan realizado sobre nuestros productos.

Certificados y Normativas

SITTA esté certificada por ADOC segun la norma UNE-EN ISO 9001:2015
Sistema de Gestion de la Calidad. Requisitos.

1l
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SITTA esta certificada por ADOC segUn la norma UNE-EN ISO 14001:2015 ‘\\ Calded '\\
Sistema de Gestién ambiental. Requisitos con orientacién para su uso.

B

Medio
Ambiente

SITTA esté certificada por AENOR segUn la norma UNE-EN 1SO 14006:2011
Sistemas de Gestién ambiental. Directrices para la incorporacion de ecodiserio.

Elsillon NEXO ha sido ecodisefiado por el departamento de I+D de SITTA.

El mecanismo del silldon Nexo estd certificado por SATRA Technology Centre con la norma BS 5459-2:2000 + A2:2008
Especificaciones para requerimientos de prestaciones y ensayos para muebles de oficina. - Parte2: Asientos para uso de
personas de mas de 150 Kg de peso y uso hasta 24 horas al di, incluyendo la prueba tipo de homologacién para
componentes individuales.

Elsillon NEXO esta certificado por el FCBA Institut Technologique con los ensayos correspondientes a las normas:
UNE-EN 1335-1:2020+A1:2022. Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 1: Dimensiones.
UNE-EN 1335-2:2019. Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.

INSTITUT TECHNOLOGIQUE

Elsillén NEXO esté certificado por el ente italiano de acreditacion: ACCREDIA con los ensayos correspondientes a
la norma: ANSI/BIFMA X5.1:2011. QSFMEERIQ 3

Elmodelo NEXO ha obtenido una Certificacién de Calidad Biomecdnica con la calificacion de Excelenteen el Centro de Ln.l
Analisis Biomecanico UMANA. r__”_gun%

Los diferentes componentes de las sillas (espumas tapicerias, barnices...) son testados periédicamente por Tecnalia

segln normas internacionales. Asi mismo los recubrimientos de los armazones de sillas fijas (pintura epoxiy cromado) TECNALIA
son controlados para verificar espesores de pelicula, adherencia y resistencia a la corrosion. (.
El sillén NEXO estd disefiado bajo las recomendaciones y pardmetros definidos en la Norma ISO 9241-5:1998 Jronuero

Requisitos ergonémicos para trabajos de oficina con pantallas de visualizacion de datos. concepcién del puesto de trabajo

y exigencias posturales.

Cumple con los requisitos especificados en el Real decreto 488/1997, de 14 de Abril sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacién.

Elsillon se entrega con un manual ilustrativo de uso que explica al usuario final su correcta utilizacion.
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