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PROGRAMA VITAL VITAL
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EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES -PROGRAMA VITAL VITAL
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Ficha Técnica VITAL

Mesas Individuales

@ Divisorias de sobremesa y Split @ Canal de electrificacion suspendida para mesas individuales
@ Superficies en diferentes acabados y colores @ Accesorios opcionales colgados a la estructura de la mesa
@ Sistema de anclaje de tablero rapido y sencillo @ Angulos y alas auxiliares

Mesas multipuesto con pata retranqueada

@ Sistema de anclaje de tablero rapido y sencillo @ Angulos y Alas auxiliares

@ Divisorias de sobremesa @ Canal de electrificacion suspendida para mesas dobles
@ Accesorios opcionales colgados a la estructura de la mesa
@ Superficies en diferentes acabados y colores

@ Pata retranqueada
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Ficha Técnica

VITAL

B ESTRUCTURA

Estructura de 50 x 50 mm, fabricada con perfil de acero laminado en caliente y
decapado de 1,5 mm de espesor, en acabados aluminizado RAL 9006 y blanco
con pintura epoxi. Las piezas de union y anclaje son de aluminio inyectado con
recubrimiento epoxi aluminizado.
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Blanca Aluminizada

B FACIL SISTEMA DE MONTAJE

La estructura sustenta todos los elementos facilitando la instalacion y reconfiguracion de
espacios de trabajo. El sistema de montaje es muy sencillo y rapido, mediante el uso minimo
de tornilleria. Ademas, el tablero hace facil la instalacion de complementos con un rapido
sistema de bloqueo/desbloqueo mediante gatillos en las esquinas.

B PATAS RETRANQUEADAS

H APOYOS

Las patas se ofrecen en dos apoyos diferentes:

Nivelador de ABS inyectado con soleta antideslizante,
sistema de regulacion de altura por perfil interior con 6
posiciones y soleta antideslizante.

18cm -6 Positions
<>

| St |

Niveladores
Altura total: 74 cm

Regulacion de altura
Altura: 69-87 cm

Sencillo sistema de montaje

Facil anclaje del tablero

Las mesas dobles con pata retranqueada permiten realizar configuraciones de 4 o mas puestos de trabajo en los que las patas centrales estan retranqueadas

respecto del borde de la mesa lo que facilita la movilidad en puestos colectivos y némadas. Pata retranqueada 30 cm en mesas de 80 cm y en mesas de 67 cm.

Mayor movilidad para puestos
colectivos y ndmadas

Patas exteriores
sin retranqueo ‘.’

||
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Patas intermedias con
retranqueo

B COMPLEMENTOS OPCIONALES

El sistema de montaje de Vital ha sido desarrollado de modo que su estructura sea la que sustente todos los complementos del programa, facilitando su
instalacion y la reconfiguracion de los espacios de trabajo. Vital cuenta con faldones, bucks colgados, soporte de CPU, divisorias, angulos y alas auxiliares...

Buck colgado (con pletina de acero Soporte CPU colgado sin tornilleria de Divisorias de sobremesa Split
calibrado y decapado de 5 mm de grosor ~ 25-30 x 49 cmy 1,5 mm de espesor

como tapa superior)

B ACABADOS (ver ficha de acabados)

Melamina (25 mm de espesor) Fendlico

Angulos y alas auxiliares

Faldon colgado

H OPCIONAL PARA PROYECTOS

Estratificado (25 mm)

(13 mm de espesor)

07CASTANO 14 FRESNO 30 BLANCO

10 ROBLE

00 BLANCO 15GRISCOCO 11 ACACIA

Para Proyectos que requieran de superficies
en estratificado Blanco, consultar con

Blanco DEPARTAMENTO COMERCIAL.
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Ficha Técnica EcopiSeRo y NorMAS  VITAL

MATERIALES
o - o i s - 58,31%
Méaximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales ’ 0
-— reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad. MATERIALES
RECICLADOS
PRODUCCION 100%
.[§ Méxima optimizacion del uso energético. Impacto ambiental minimo. Sistemas tecnolégicos de Ultima RECICLABLE%
generacion. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COVs. Procesos exentos de metales ALUMINIO. ACERO Y
pesados, fosfatos, OC y DQO. MADERA
0
TRANSPORTE 100%

Sistemas desmontables. Voliumenes que facilitan la optimizacion del espacio. Maxima reduccién del RECICLABLES

consumo de energia por transporte.

H

CARTON Y TINTAS SIN
DISOLVENTE

uso MUY FACIL

Calidad y garantia. Larga vida util. Posibilidad de sustitucion y reposicién de elementos. MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
Y o N o | o 94 39%
: Reduccion de residuos. Sistema de reutilizacion de embalajes proveedor-fabricante. Facil separacion de ] 0
componentes. Tintas de impresion en embalajes con base de agua sin disolventes. RECICLABILIDAD
Certificados

Los diferentes programas permiten la obtencién de puntos en diferentes categorias medioambientales, referentes a parcelas sostenibles,
materiales y recursos, eficiencia en agua, energia y atmdsfera, calidad ambiental interior, e innovacién y disefo, que se aplican a un edificio
para la obtencion de su certificacion LEED.

- - - N
GESTION GESTION
Eﬁg @ DELA CALIDAD AMBIENTAL ECODISENO
o
Fsc” c106678 1509001 15014001 15014006
ACTIU TECHNOLOGY PARK . Certificada
o
The mark of California 93120 o5 2015 ) LEED® PLATINUM Health & Wellheing of peaple
responsable forestry Compliant Formaldhyde Phase 2

Leadershipin Eneray & through The space

Environmental Design

B NORMATIVAS

Vital ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnolégico del Mueble

(AIDIMME) correspondientes a la normas:

Normativa Descripciéon

UNE-EN 527-1:2011 Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones.
UNE-EN 527-2:2017 + A1:2019 Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.
UNE-EN 15372:2017 Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.

REAL DECRETO RD 488/1997
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